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Zawiasy do Kabin Prysznicowych EMERY

Shower Hinges EMERY
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Zawias szkło-ściana 90o mocowanie boczne

Hinge glass to wall 90 deg side fixing
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CDA/GX990.1

CDA/GX990.1 OS

1

Zawias szkło-ściana 90o

Hinge glass to wall 90 deg

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.1PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.1SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 0,7 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.1OSPC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.1OSSC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 0,7 kg 

Dane techniczne/Technical Data
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Zawias szkło-szkło 135o

Hinge glass to glass 135 deg
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CDA/GX990.3

2

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Panel stały   
Fixed panel

Krawędź szkła 
Mitred edge

Panel stały   
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel stały  
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel drzwiowy
Door panel

Szkło
Glass

Szkło
Glass

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.2PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.2SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 1,1 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.3PC
Chrom satyna Satin chrome  CDA/GX990.3SC
Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm

Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg
Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 1,0 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Panel stały  
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel stały 
Fixed panel

Szkło
Glass

Panel drzwiowy
Door panel
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CDA/GX990.2 Zawias szkło-szkło 180o

Hinge glass to glass 180 deg

O18 (4X)

O
18 (4X)



Zawias szkło-podłoga 360o obrót wertykalny

Hinge glass to floor 360 deg vertically pivoted
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CDA/GX990.5

3

Zawias szkło-szkło 90o

Hinge glass to glass 90 deg

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

CDA/GX990.4

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.4PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.4SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 1,1 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/GX990.5PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/GX990.5SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Max. waga drzwi (na parę) Max. door weight (per pair) 45 kg

Max. szerokość drzwi Max. door width 750 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm

Waga produktu Item  weight 0,7 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Panel stały  
Fixed panel

Panel stały 
Fixed panel

Panel drzwiowy
Door panel

Panel drzwiowy
Door panel
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Glass

Szkło
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TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY 
dla zawiasów EMERY SERIES GX990
100 000 cykli

ENDURANCE TEST 
for Hinges EMERY SERIES GX990
100 000 Cycles
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TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY dla zawiasów  
EMERY SERIES GX990 zainstalowanych na panelu:
- szerokość 900 mm - wysokość 1900 mm - grubość szkła 10 mm

100 000 cykli

ENDURANCE TEST for Hinges EMERY SERIES GX990
Instalted on glass panel
- width 900 mm - high 1900 mm - glass thickness 10mm

100 000 Cycles
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TEST W MGLE SOLNEJ
dla zawiasów EMERY SERIES GX900
Wykończenie powierzchniowe - chrom połysk

SALT SPRAY TEST for Hinge EMERY SERIES GX990
Finishing - bright chrome plated
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Klamry do Kabin Prysznicowych DEANE

Shower Connectors DEANE



Chrom połysk Polished chrome CDA/PC401LPC
Chrom satyna Satin chrome CDA/PC401LSC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,20 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/PC401PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/PC401SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,17 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Klamra szkło-ściana 90o

Clamp glass to wall 90 deg
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CDA/PC401L

1

Klamra szkło-ściana
Clamp glass to wall

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Standardowe wycięcie
Standard notch
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27 30

18

Wycięcie U, regulacja 0-5 mm
U-notch glass adjustment 0-5 mm

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Chrom połysk Polished chrome CDA/PC403PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/PC403SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,28 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/PC402PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/PC402SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,28 kg 
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CDA/PC402

CDA/PC403

2

Klamra szkło-szkło 180o

Clamp glass to glass 180 deg

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Klamra szkło-szkło 135o

Clamp glass to glass 135 deg

Dane techniczne/Technical Data
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Chrom połysk Polished chrome CDA/PC406PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/PC406SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,17 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/PC404PC
Chrom satyna Satin chrome  CDA/PC404SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,28 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Klamra szkło-ściana  
Clamp glass to wall
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CDA/PC404

CDA/PC406

3

Klamra szkło-szkło 90o

Clamp glass to glass 90 deg

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

B = 22 mm (szkło 8 mm)
B = 24 mm (szkło 10 mm)
t = grubość szkła 
+ grubość podkładki

B = 22 mm (8 mm glass thk)
B = 24 mm (10 mm glass thk)
t = glass (thk) + gasket (thk)
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Zawias
szkło-ściana 90' mocowanie boczne
Hinge glass to wall 90 deg side fixing
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CDA/PC414

4

Klamra szkło-szkło 90o

Clamp glass to glass 90 deg

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Chrom połysk Polished chrome CDA/PC414PC
Chrom satyna Satin chrome CDA/PC414SC

Grubość szkła Glass thickness 8, 10 mm
Zalecana odległość c/c

pomiędzy klamrami 
Recommended c/c distance

between clamps 800 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force 10 Nm
Waga produktu Item  weight 0,28 kg 

Dane techniczne/Technical Data

B = 41 mm (szkło 8 mm)
B = 43 mm (szkło 10 mm)
t = grubość szkła 
+ grubość podkładki

B = 41 mm (8 mm glass thk)
B = 43 mm (10 mm glass thk)
t = glass (thk) + gasket (thk)

O16 
O16 



Gałki i Uchwyty CERISE

Knobs CERISE

Zamki i Zaczepy ALDEN

Latches and Locks ALDEN

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Zawias szkło-ściana 90'
Hinge glass to wall 90 degPRODUKTY UZUPEŁNIAJĄCE

RELATED PRODUCTS

Uszczelki GERDA

Vinyl Clip Seals GERDA

Łączniki CAPRICE

Crossbar Connectors CAPRICE
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Uszczelki GERDA

Clip Seals GERDA
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Uszczelka
Clip seal

CDA/AB

CDA/AD

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,16 kg

Uszczelka
Clip seal

Uszczelka
Clip seal CDA/AF

Szkło 
lub ściana

Glass 
or wall

Szkło 
Glass 

Ochrona tafli 
Edge protector 

Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/AD08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/AD10

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,17 kg

Grubość szkła 6 mm Glass thickness 6 mm CDA/AB06 
Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/AB08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/AB10

Dane techniczne/Technical Data

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,16 kg

grubość szkła 10 mm glass thickness 10 mm CDA/AF10

Dane techniczne/Technical charakteristics

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data
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2

Uszczelka
Clip seal

CDA/AS

Uszczelka
Clip seal CDA/BS

Uszczelka
Clip sealCDA/DO

Drzwi 
Door 

Podłoga lub ściana
Floor or wall

Podłoga lub ściana
Crub or wall

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,19 kg

Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/AS08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/AS10

Dane techniczne/Technical Data

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,17 kg

Grubość szkła 6 mm Glass thickness 6 mm CDA/BS06 
Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/BS08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/BS10

Długość standardowa Standard lenght 2200 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg

Grubość szkła 6 mm Glass thickness 6 mm CDA/DO06 
Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/DO08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/DO10

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data
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Panel stały 
Fixed panel

8,10 11

6,8,10

6,8,10
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Uszczelka
Clip seal

CDA/OS

CDA/OW

Uszczelka
Clip seal

Uszczelka
Clip seal CDA/WS

Drzwi
Door

Panel stały
Fixed panel

Panel stały
Fixed panel

Panel stały
Fixed panel

135o

2

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,19 kg

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,19 kg

Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/OS08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/OS10

Dane techniczne/Technical Data

Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/OW08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/OW10

Dane techniczne/Technical charakteristics

Dane techniczne/Technical Data

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg

Grubość szkła 6 mm Glass thickness 6 mm CDA/WS06 
Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/WS08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/WS10

Dane techniczne/Technical Data

Drzwi
Door

~–
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Drzwi
Door
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4

Uszczelka
Clip seal

CDA/SD

Uszczelka
Clip seal CDA/SS

Uszczelka magnetyczna
Magnetic clip sealCDA/PMB

Drzwi
przesuwne
Sliding door 

Podłoga lub ściana
Floor or wall

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg

Grubość szkła 6 mm Glass thickness 6 mm CDA/SS06 
Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/SS08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/SS10

Długość standardowa Standard lenght 2500 mm
Waga produktu Item  weight 0,14 kg

Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/SD10

Dane techniczne/Technical Data

Długość standardowa Standard lenght 2200 mm
Waga produktu Item  weight 0,69 kg

Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/PMB08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/PMB10

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data
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Uszczelka magnetyczna
Magnetic clip seal

CDA/PMF

CDA/PMS

Uszczelka magnetyczna
Magnetic clip seal

Długość standardowa Standard lenght 2200 mm
Waga produktu Item  weight 0,19 kg

Grubość szkła 6 mm Glass thickness 6 mm CDA/PMF06 
Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/PMF08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/PMF10

Długość standardowa Standard lenght 2200 mm
Waga produktu Item  weight 0,69 kg

Grubość szkła 8 mm Glass thickness 8 mm CDA/PMS08 
Grubość szkła 10 mm Glass thickness 10 mm CDA/PMS10

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/AP08
CDA/AP10

6

Profil do montażu uszczelki magnetycznej
Profile for magnetic seal wall instalation

Uwaga
Podane w katalogu wymiary uszczelek są orientacyjne i nie są
dokładnymi wymiarami szczelin

Attention
The dimensions of the seals are only indicative

8 10
1

1.
5

8

10

Długość standardowa Standard lenght 2200 mm
Waga produktu Item  weight 0,25 kg

Aluminium Aluminium CDA/AP08-AL

Aluminium Aluminium CDA/AP10-AL

Dane techniczne/Technical Data

CDA/AP08-AL
dla uszczelki szkło 8 mm

for seal glass 8 mm

CDA/AP10-AL
dla uszczelki szkło 10 mm

for seal glass 10 mm
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Gałki i Uchwyty Prysznicowe CERISE

Knobs and Shower Handles CERISE
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Waga produktu Item  weight 0,32 kg 

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/KH18-32PSS 
Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KH18-32SSS

Dane techniczne/Technical Data

Waga produktu Item  weight 0,30 kg 

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/KH17-25PSS 
Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KH17-25SSS

Gałka do drzwi O 32
Door knob dia 32

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/KH17-25

CDA/KH18-32

1

Gałka do drzwi O 25
Door knob dia 25

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

100

42

O
25

M8

100

29

M8
Przygotowanie szkła

Glass Preparation

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Waga produktu Item  weight 0,52 kg 

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/KH16-38PSS 
Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KH16-38SSS

Dane techniczne/Technical Data

Waga produktu Item  weight 0,52 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/KH15-SP38PSS 
Chrom satyna Satin chrome  CDA/KH15-SP38SSS

Dane techniczne/Technical Data

Gałka do drzwi
Door knob
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CDA/KH16-38

2

Gałka do drzwi O 38
Door knob dia 38

CDA/KH15-SP38

38
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100

O16



Waga produktu Item  weight 0,74 kg 

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/H12-275-425LPSS 
Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/H12-275-425LSSS

Dane techniczne/Technical Data

Waga produktu Item  weight 0,43 kg 

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/H01-KH17-KH01PSS
Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/H01-KH17-KH01SSS

Dane techniczne/Technical Data

Uchwyt do drzwi
Door handle
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CDA/H01
-KH17-KH01

CDA/H12
-275-425L

3

Uchwyt do drzwi
Door knob

Glass
8, 10, 12 mm

4

Ø25

46

L1

Ø
25

Ø 1
6 (2
X)

100

L1

Glass Preparation

L1
(A
)

Pipe Diameter

L1 (B)

100

L1
(A
)

Glass Preparation

L1 (B)

Ø 1
6 (3
X)

25

PIPE DIAMETER L1 (A)
c-c
275
275

SIZE (MM)

L1 (B)
c-c
425
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L1 (B)

Glass
8, 10, 12 mm

Pipe100

L1
(A
)

Glass Preparation

L1 (B)

Ø 1
6 (3
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100
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5
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425

27
5

27
5

30
5

4

8, 10, 12

8, 10, 12

46

O
25

O25
O16 (x2)

O16 (x3)

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Zamki do Kabin 
Prysznicowych ALDEN

Latches for Showers ALDEN
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Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Waga produktu Item  weight 0,09 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/GK625PC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/GK625SC

Dane techniczne/Technical Data

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Waga produktu Item  weight 0,22 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/US625PC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/US625SC

Dane techniczne/Technical Data

Zaczep do zamka CDA/US625
Strike for latch CDA/US625

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/US625

1

Zamek
Latch
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US625
Latch
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Latch
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Dla ściany
For wall
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GK625
Strike

Zaczep
Strike

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

CDA/GK625
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Glass Preparation
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US624 Latch

GLASS
8, 10, 12 mm

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Waga produktu Item  weight 0,26 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/US624PC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/US624SC

Dane techniczne/Technical Data

Zaczep lewy chrom połysk Left strike polished chrome CDA/GK624LHPC 
Zaczep lewy chrom satyna Left strike satin chrome CDA/GK624LHSC 

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Waga produktu Item  weight 0,08 kg 

Zaczep prawy chrom połysk Right strike polished chrome CDA/GK624RHPC 
Zaczep prawy chrom satyna Right strike satin chrome CDA/GK624RHSC

Dane techniczne/Technical Data

35.5

GK624 Strike

35.5

Zaczep do zamka CDA/US624 bez wycięcia w szkle

Strike for latch CDA/US624 without glass natch

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/US624

CDA/GK624

2

Zamek bez wycięcia w szkle

Latch without glass natch

LH

35.5

RH
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Waga produktu Item  weight 0,03 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/KP624PC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/KP624SC

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/KP624

3

Zaczep do zamka CDA/US624, CDA/US625
mocowany na ścianie

Strike for latch CDA/US624, CDA/US625  
fixed to wall 

747
4 90

20
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Łączniki CAPRICE

Crossbar Connectors CAPRICE
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Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,30 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB01ADJPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB01ADJSC

Dane techniczne/Technical Data

O
30O
23

20

30

48 48

Stal nierdzewna połysk L=2000 mm Polished stainless steel L=2000 mm CDA/R22-2000PSS 
Stal nierdzewna satyna L=2000 mm Satin stainless steel L=2000 mm    . CDA/R22-2000SSS

Średnica rury Tube DIA 22 mm

Waga produktu Item  weight 0,74 kg L=1200 mm
1,20 kg L=2000 mm

Stal nierdzewna połysk L=1200 mm Polished stainless steel L=1200 mm CDA/R22-1200PSS 
Stal nierdzewna satyna L=1200 mm Satin stainless steel L=1200 mm .CDA/R22-1200SSS

Dane techniczne/Technical Data

Łącznik przegubowy, kątowy do relingów
Adjustable angular connector

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/R22

CDA/CB01ADJ

1

Reling wzmacniający O 22 mm
Stabiliser bar (tube) dia 22 mm



Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB02PC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB02SC

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB03AAPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB03AASC 

Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,15 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Łącznik przelotowy, osiowy szkło-reling
Intermediate connector

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CB02

CDA/CB03AA

2

Łącznik boczny, przelotowy szkło-reling
Parallel connector

O23
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Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB03TPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB03TSC

Dane techniczne/Technical Data

Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,17 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB03BAPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB03BASC

Dane techniczne/Technical Data

Łącznik “T” do relingów
T-junction connector

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CB03BA

CDA/CB03T

3

Łącznik końcowy szkło-reling
End connector
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Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB04PC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB04SC

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB04ADJPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB04ADJSC 

Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,25 kg 

Dane techniczne/Technical Data

Łącznik przegubowy ściana-reling 
mocowanie boczne

Offset adjustable connector

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CB04

CDA/CB04ADJ

4

Łącznik stały ściana-reling
Fixed wall connector
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Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,21 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB05ADJPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB05ADJSC

Dane techniczne/Technical Data

Średnica rury Tube DIA 22 mm
Waga produktu Item  weight 0,18 kg 

Chrom połysk Polished chrome CDA/CB04OSPC 
Chrom satyna Satin chrome CDA/CB04OSSC

Dane techniczne/Technical Data

Łącznik przegubowy ściana-reling
Adjustable wall connector

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CB04OS

CDA/CB05ADJ

5

Łącznik stały ściana-reling 
mocowanie boczne

Offset fixed wall connector

O
23

75 75

32

32

40

10 21

4822

3

O
23

O
30

O
23 O
30

O
25

O30

O
23

O
30



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Akcesoria do Kabin Prysznicowych COMFORT

Shower Fittings COMFORT

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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Mocowania Punktowe MAGTEC

Point Fix Connectors MAGTEC
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Podkładka
Gasket

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,07 kg

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/FHA; supplied with CDA/FHA 
** na zamówienie; made to order

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/CSA-T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/CSA-T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość c/c pomiędzy

rotulami
Recommended c/c distance

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,05 kg

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CSASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/CSA-T36/08

Dane techniczne/Technical Data

Rotula płaska (regulowana)

Flathead point stud (adjustable)

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CSA

CDA/FHA

1

Rotula stożkowa (regulowana)

Countersunk point stud (adjustable)

* w zestawie z CDA/CSA; supplied with CDA/CSA 
** na zamówienie; made to order

Grubość szkła 
Glass Thickness

8, 10, 12 mm

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket Grubość podkładki
Gasket Thickness

Szkło 
Glass

17.5
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3.5

5.5

T36

12 mm

10 mm

8 mm
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12 mm
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8 mm
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Podkładka
Gasket
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Grubość szkła 
Glass Thickness

8, 10, 12 mm

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation



O
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CDA/MC1 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC1 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC1-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,33 kg

CDA/MC1 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC1 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC1-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

* w zestawie z CDA/MC1; supplied with CDA/MC1 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC1

2

Mocowanie punktowe Magtec ściana-szkło 
Magtec point fix connector wall to glass

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Ściana/Podłoga
Wall/Floor

8, 10, 12 
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50 50
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

4
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8 mm

Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12

Podkładka Gasket
Szkło Glass

Dane techniczne/Technical Data

39
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

4
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17.5

O
35

O
35O
26

O
26

O
26

45 o

90
o

O
32

 +
 0

.2
 m

m

O
32

 +
 0

.2
 m

m

3-0.2 mm
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T36

12 mm

10 mm

8 mm

Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12 
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1.5 mm Gasket for 12mm Glass
117

4

CDA/MC2 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC2 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC2-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10 
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,45 kg

CDA/MC2 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC2 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC2-FHASSS 
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC2; supplied with CDA/MC2 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC2

3

Mocowanie punktowe Magtec szkło-szkło 180o

Magtec point fix connector glass to glass 180  deg

Grubość podkładki
Gasket Thickness
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Podkładka Gasket
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

4
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/MC3 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC3 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC3-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 m

Waga produktu Item  weight 0,39 kg

CDA/MC3 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC3 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC3-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC3; supplied with CDA/MC3 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC3

4

Mocowanie punktowe Magtec szkło-szkło 90o

Magtec point fix connector glass to glass 90  deg

12

1mG2
l G2a a s 9. 5Ø034kl ea a s t9. .

12
f

le
a
a
s
t9
..

1e
G2

o l r

o
e2

7e

emG2

l ea a s t9. .8, 10, 12 mm

8,
 1

0,
 1

2 
m

m
 s

zk
ło

 g
la

ss

Grubość podkładki Gasket Thickness

O
25

O19

47.5

42
.5

62

45
3

45

27.5

Podkładka Gasket
Szkło Glass
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

4

4

17.5
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3.5

5.5

T36

12 mm

10 mm

8 mm

Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/MC4 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC4-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,75 kg

CDA/MC4 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC4 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC4-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC4; supplied with CDA/MC4 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC4

5

Mocowanie punktowe Magtec szkło-szkło 90o zewnętrzne 
Magtec point fix connector glass to glass 90  deg external
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Podkładka Gasket
Szkło Glass
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

4

4
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17.5
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T36

12 mm

10 mm

8 mm

Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

O
12

43
,5Przygotowanie szkła 

pod słup szklany
Glass preparation 

for glass pillar

8, 10, 12 8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/MC6 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC6-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,76 kg

CDA/MC6 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC6 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC6-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC6; supplied with CDA/MC6 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC6
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Podwójne mocowanie punktowe Magtec 
z panelem prostopadłym 
Double Magtec point fix connector 
with perpendicular panel

8, 10, 12 

8, 10, 12 

Grubość podkładki Gasket Thickness
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Podkładka Gasket
Szkło Glass
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

4
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T36

12 mm

10 mm

8 mm

Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12

CDA/MC2-4 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC2-4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC2-4-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 1 kg

CDA/MC2-4 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC2-4 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC2-4-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC2-4; supplied with CDA/MC2-4 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/MC2-4
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Mocowanie punktowe Magtec dla 4 paneli
Magtec point fix connector for 4 panels 
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CDA/MC5-4 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/MC5-4 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/MC5-4-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,96 kg

CDA/MC5-4 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/MC5-4 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/MC5-4-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/MC5-4; supplied with CDA/MC5-4 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
8

8, 10, 12 

Grubość podkładki 
Gasket Thickness

Mocowanie punktowe Magtec dla 4 paneli 90o

Magtec point fix connector for 4 panels 90 degCDA/MC5-4
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 
8, 10, 12

Podkładka Gasket

Szkło Glass
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła
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Thickness
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/PG1 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/PG1 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/PG1-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,33 kg

CDA/PG1 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/PG1 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/PG1-FHASSS 
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/PG1; supplied with CDA/PG1 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PG1
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Mocowanie punktowe przegubowe 
Magtec ściana-szkło 
Magtec swivel point fix connector wall to glass

8, 10, 12

Grubość podkładki Gasket Thickness
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 12 8, 10, 12 

CDA/PG2-41 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-41 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/PG2-41-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,34 kg

CDA/PG2-41 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-41 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/PG2-41-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/PG2-41; supplied with CDA/PG2-41 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PG2-41
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Gasket Thickness

Mocowanie punktowe przegubowe Magtec 
szkło-szkło 90o

Magtec swivel point fix connector glass to glass 90 deg
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Przygotowanie szkła pod
rotulę stożkową

Glass preparation for 
countersunk point stud

M8 SCREW

Grubość podkładki
Gasket Thickness

Grubość szkła

Glass
Thickness

Podkładka

Gasket 

Podkładka Gasket

Szkło Glass
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Przygotowanie szkła 
pod rotulę płaską
Glass preparation 

for flathead point stud

8, 10, 128, 10, 12 

CDA/PG2-93 z CDA/CSA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-93 c/w CDA/CSA  satin stainless steel CDA/PG2-93-CSASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Waga produktu Item  weight 0,46 kg

CDA/PG2-93 z CDA/FHA stal nierdzewna satyna CDA/PG2-93 c/w CDA/FHA  satin stainless steel CDA/PG2-93-FHASSS
Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/PG2-93; supplied with CDA/PG2-93 
** na zamówienie; made to order 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PG2-93

11

Mocowanie punktowe przegubowe Magtec 
szkło-szkło 180o

Magtec swivel point fix connector glass to glass 180 deg 
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Mocowania Punktowe 
na Dystansach TORIN

Standoff TORIN



Waga produktu Item  weight 0,061/0,092/0,129 kg

Dystans 60 mm stal nierdzewna satyna Standoff 60 mm satin stainless steel CDA/ST60SSS

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/SO1

1

Mocowanie punktowe na dystansie Torin
Torin standoff with point stud 

CDA/SO1 z CDA/CSA na dystansie 45 mm CDA/SO1 c/w CDA/CSA  standoff 45 mm CDA/SO1-45-CSASSS
CDA/SO1 z CDA/FHA na dystansie 45 mm CDA/SO1 c/w CDA/FHA  standoff 45 mm CDA/SO1-45-FHASSS

CDA/SO1 z CDA/CSA na dystansie 30 mm CDA/SO1 c/w CDA/CSA  standoff 30 mm CDA/SO1-30-CSASSS 
CDA/SO1 z CDA/FHA na dystansie 30 mm CDA/SO1 c/w CDA/FHA  standoff 30 mm CDA/SO1-30-FHASSS

Podkładka szkło 10 mm * Gasket 10 mm * CDA/CSA-T37/10
Podkładka szkło 12 mm ** Gasket 12 mm ** CDA/CSA-T38/12

Grubość szkła Glass thickness 8, 10, 12 mm
Zalecana odległość 

c/c pomiędzy rotulami
Recommended c/c distance 

between rotulas 800 mm

Dostępne wykończenia Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel
Waga produktu Item  weight 0,13/0,17/0,20 kg

Podkładka szkło 8 mm * Gasket 8 mm * CDA/CSA-T36/08

Dane techniczne/Technical Data

* w zestawie z CDA/SO1; supplied with CDA/SO1 
** na zamówienie; made to order 
Rotule CDA/CSA lub CDA/FHA mogą być zakupione jako osobny element
Point stud CDA/CSA or CDA/FHA can be purchased separately

CDA/SO1 z CDA/CSA na dystansie 60 mm CDA/SO1 c/w CDA/CSA  standoff 60 mm CDA/SO1-60-CSASSS
CDA/SO1 z CDA/FHA na dystansie 60 mm CDA/SO1 c/w CDA/FHA standoff 60 mm CDA/SO1-60-FHASSS 

Dystans 30 mm stal nierdzewna satyna Standoff 30 mm satin stainless steel CDA/ST30SSS 
Dystans 45 mm stal nierdzewna satyna Standoff 45 mm satin stainless steel CDA/ST45SSS
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Mocowanie punktowe stal nierdzewna satyna Standoff satin stainless steel CDA/SO2SSS
Grubość szkła Glass thickness 8-12 mm

Waga produktu Item  weight 0,242 kg

Mocowanie punktowe stal nierdzewna satyna Standoff satin stainless steel CDA/SO3SSS
Grubość szkła Glass thickness 10-17,52 mm

Waga produktu Item  weight 0,283 kg

Mocowanie punktowe na dystansie Torin
Torin standoff

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/SO2

CDA/SO3

2

Mocowanie punktowe na dystansie Torin
Torin standoff  

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data

M8M12
13

3010

25

6
1

6

O25

30

22.5
M12x1.75

M12

3
8

7

5 Ś
ci

an
a

W
al

l

1

9

15

O
35

O
35

O3.5 x
6mm deep

O3.18

O16

O
25

M12 x 1.75

Podkładka nylonowa
Gasket Nylon 

Tuleja ochronna
Rubber Sleeve 

Grubość szkła 
Glass Thickness

8-12 mm

Grubość szkła 
Glass Thickness

10-17,52 mm

O
16

Podkładka nylonowa
Gasket Nylon Tuleja ochronna

Rubber Sleeve 

Przygotowanie szkła 
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Mocowanie punktowe stal nierdzewna satyna Standoff satin stainless steel CDA/KH01
Grubość szkła Glass thickness 6-10mm

Waga produktu Item  weight 0,058 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/SO4

3

Mocowanie punktowe na dystansie Torin
Torin standoff

Mocowanie punktowe stal nierdzewna satyna Standoff satin stainless steel CDA/SO4SSS
Grubość szkła Glass thickness 12-21,52 mm

Waga produktu Item  weight 0,4 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

CDA/KH01Mocowanie punktowe Torin
Torin standoff with point stud 
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Podkładka nylonowa
Gasket Nylon 

Grubość szkła
Glass Thickness

12-21.52 mm

M8 Tuleja ochronna
Rubber Sleeve 



Grubość szkła Glass thickness 6-10 mm
Waga produktu Item  weight 0,178/0,208/0,245 kg

2 szt. CDA/KH01 na dystansie 30 mm
stal nierdzewna satyna

2 pcs. CDA/KH01  standoff 30 mm
satin stainless steel CDA/ST30-2KH01SSS

2 szt. CDA/KH01 na dystansie 45 mm
stal nierdzewna satyna

2 pcs. CDA/KH01 standoff 45 mm
satin stainless steel CDA/ST45-2KH01SSS

2 szt. CDA/KH01 na dystansie 60 mm
stal nierdzewna satyna

2 pcs. CDA/KH01 standoff 60 mm
satin stainless steel CDA/ST60-2KH01SSS

Grubość szkła Glass thickness 6-10 mm
Waga produktu Item  weight 0,120/0,150/0,187 kg

CDA/KH01 na dystansie 30 mm
stal nierdzewna satyna

CDA/KH01  standoff 30 mm
satin stainless steel CDA/ST30-KH01SSS

CDA/KH01 na dystansie 45 mm
stal nierdzewna satyna

CDA/KH01 standoff 45 mm
satin stainless steel CDA/ST45-KH01SSS

CDA/KH01 na dystansie 60 mm
stal nierdzewna satyna

CDA/KH01 standoff 60 mm
satin stainless steel CDA/ST60-KH01SSS

Podwójne mocowanie punktowe Torin
CDA/KH01 na dystansie
Torin standoff with double point stud CDA/KH01

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/ST-KH01

CDA/ST
-2KH01SSS

4

Mocowanie punktowe Torin CDA/KH01 na dystansie 
Torin standoff with point stud CDA/KH01
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Gasket Nylon 
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TEST WYTRZYMAŁOŚCIOWY dla SO3, SO4

ENDURANCE TEST for SO3, SO4



System Punktowy do Drzwi MAGTEC

Pivot Door System MAGTEC

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Zawias dolny - rotula stożkowa
Stal nierdzewna satyna

Bottom pivot c/w countersunk point stud
Stainless steel satin CDA/RD10-CSF-SSS

Zawias dolny - rotula płaska
Stal nierdzewna satyna

Bottom pivot c/w flathead point stud
Stainless steel satin CDA/RD10-FHF-SSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Waga produktu Item weight 1,620 kg

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/RD10

1

Zawias dolny dla samozamykacza podłogowego
CDA/TD800 lub łożyska dolnego CDA/PD15 
Bottom pivot to suit floor spring CDA/TD800 
or floor pivot CDA/PD15

65 Szkło Glass 12
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

Zawias górny - rotula stożkowa
Stal nierdzewna satyna

Top pivot c/w countersunk point stud
Stainless steel satin CDA/RD20-CSF-SSS

Zawias górny - rotula płaska
Stal nierdzewna satyna

Top pivot c/w flathead point stud
Stainless steel satin CDA/RD20-FHF-SSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm , 10 mm , 12 mm

Waga produktu Item weight 1,640 kg

Zawias górny z trzpieniem na sprężynie do gniazda
sufitowego CDA/9002 
Top pivot with spring loaded pivot to suit eccentric 
bush CDA/9002

CDA/RD20

Na zewnątrz
Outside

Wewnątrz
Inside

Sprężyna
Spring

Gniazdo
mimośrodowe
Eccentric Bush

Drzwi szklane
Glass Door
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Pivot Pin
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CDA/RD30
Zawias na naświetlu z gniazdem dla zawiasu
górnego CDA/RD20
Overpanel pivot with bush to receive top pivot
CDA/RD20

3

Zawias na naświetlu - rotula stożkowa
Stal nierdzewna satyna

Overpanel pivot c/w countersunk point stud
Stainless steel satin CDA/RD30-CSF-SSS

Zawias na naświetlu - rotula płaska
Stal nierdzewna satyna

Overpanel pivot c/w flathead point stud
Stainless steel satin CDA/RD30-FHF-SSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm , 10 mm , 12 mm

Waga produktu Item weight 1,155 kg
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CDA/RD40

4

Łącznik naświetla górnego z bocznym 
i gniazdem dla zawiasu górnego CDA/RD20
Over & side panel pivot with bush to receive top
pivot CDA/RD20

Łącznik naświetla górnego z bocznym 
- rotula stożkowa. Stal nierdzewna satyna

Over & side panel pivot c/w countersunk 
point stud. Stainless steel satin CDA/RD40-CSF-SSS

Łącznik naświetla górnego z bocznym - rotula
płaska. Stal nierdzewna satyna

Over & side panel pivot c/w flathead point stud.
Stainless steel satin CDA/RD40-FHF-SSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm , 10 mm , 12 mm

Waga produktu Item weight 2,200 kg
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CDA/RD60

5

Łącznik naświetla górnego z bocznym
Over & side panel pivot

Łącznik naświetla górnego z bocznym 
- rotula stożkowa. Stal nierdzewna satyna

Over & side panel pivot c/w countersunk 
point stud. Stainless steel satin CDA/RD60-CSF-SSS

Łącznik naświetla górnego z bocznym 
- rotula płaska. Stal nierdzewna satyna

Over & side panel pivot c/w flathead point stud
Stainless steel satin CDA/RD60-FHF-SSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm , 10 mm , 12 mm

Waga produktu Item weight 1,340 kg
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6

Gniazdo mimośrodowe dla zawiasu górnego
CDA/RD20
Eccentric bush to receive top pivot 
CDA/RD20

CDA/9002

Gniazdo mimośrodowe Eccentric bush CDA/9002

Waga produktu Item weight 0,060 kg
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Rysunek poglądowy  
Glass panel layout 

System punktowy do drzwi Magtec 
Pivot door system Magtec
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów 7

O25

O25

Naświetle 
Overhead Fixed Panel

Panel boczny
Side Fixed Panel

Panel boczny
Side Fixed Panel

Wewnątrz
Inside

Zewnątrz
Outside



System punktowy do drzwi Magtec
Pivot door system Magtec

Grubość szkła 
Glass Thickness 8, 10, 12

Grubość
szkła 
Glass

Thickness

Rodzaj
Uszczelki
Round
Gasket
Model

Grubość uszczelki 
Gasket Thickness

Grubość szkła 
Glass Thickness
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Grubość uszczelki 
Gasket Thickness
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Uszczelka  
Circular Plastik Basket

Uszczelka  
Gasket
Szkło
Glass

Szkło
Glass

Tuleja 
Plastic Brush

M8

Wycięcie w szkle dla rotuli płaskiej
Glass Notch for flathead point stud

Wycięcie w szkle dla rotuli stożkowej
Glass Notch for countersunk point stud
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Akcesoria do Struktur Bezramowych MERLIN

Patch Fittings MERLIN
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CDA/PD10

1

Zawias dolny dla samozamykacza podłogowego
CDA/TD800 lub łożyska dolnego CDA/PD15
Bottom hinge with the insert to suit floor spring
CDA/TD800 or floor pivot CDA/PD15

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD10SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD10PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD10AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Max. szerokość drzwi Max. door width 1000 mm
Max. ciężar drzwi Max. door weight 90 kg

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,62 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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CDA/PD20
Zawias górny dla CDA/PD24, CDA/PD30, 
CDA/PD30B, CDA/PD40 
Top hinge includes insert & nylon socket for CDA/PD24,
CDA/PD30, CDA/PD30B, CDA/PD40

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD20SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD20PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD20AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Max. szerokość drzwi Max. door width 1000 mm
Max. ciężar drzwi Max. door weight 90 kg

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,62 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD15

3

CDA/PD24

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PD15
Waga produktu Item weight 0,20 kg

Dane techniczne/Technical Data

CDA/PD24
Waga produktu Item weight 0,10 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Płytka z trzpieniem dla CDA/PD20
Top pivot for CDA/PD20

Łożysko dolne dla CDA/PD10
Floor pivot for CDA/PD10
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CDA/PD12

4

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD12SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD12PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD12AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Max. szerokość drzwi Max. door width 1000 mm
Max. ciężar drzwi Max. door weight 90 kg

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,65 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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CDA/PD22

5

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD22SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD22PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD22AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Max. szerokość drzwi Max. door width 1000 mm 
Max. ciężar drzwi Max. door weight 90 kg

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,64 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Zawias górny dla samozamykacza CDA/OC702
Top hinge includes square insert to suit
CDA/OC702 overhead concealed door closer



CDA/PD30

6
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Kołek rozporowy dla CDA/PD30
Threaded rod M8 ref. CDA/PD30

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD30SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD30PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD30AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,68 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Łącznik naświetle-ściana z trzpieniem dla zawiasu
CDA/PD20, z kołkiem rozporowym
Overpanel patch for top hinge CDA/PD20 includes dia
15 mm pivot & M8 threaded rod and expansion bolt



CDA/PD30B

7

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD30BSSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD30BPSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD30BAALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,68 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Płytka mocująca dla CDA/PD30B
Fixing plate ref. CDA/PD30B
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Łącznik naświetle-ściana z trzpieniem dla zawiasu
CDA/PD20, z płytką mocujacą
Overpanel patch for top hinge CDA/PD20 includes
dia 15 mm pivot & fixing back plate

Przygotowanie szkła
Glass Preparation



8

Łącznik naświetla górnego z bocznym, z trzpieniem 
dla zawiasu CDA/PD20 
Overpanel & side panel patch includes dia 15 mm pivot 
for top hinge CDA/PD20

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD40SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD40PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD40AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,07 kg

Dane techniczne/Technical Data

CDA/PD40

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD50

9

Podwójny trzpień na naświetlu dla zawiasów górnych
CDA/PD20
Double overpanel patch includes two dia 15 mm 
pivots for top hinge CDA/PD20

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD50SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD50PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,30 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD41RH

10

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym, z trzpieniem
dla zawiasu CDA/PD20 i żebrem wzmacniającym, prawy
Over & side panel patch with interior fin link patch 
and pivot for top hinge CDA/PD20, right

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD41RHSSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD41RHPSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,49 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD41LH

11Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD41LHSSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD41LHPSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,49 kg

Dane techniczne/Technical Data

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym, z trzpieniem
dla zawiasu CDA/PD20 i żebrem wzmacniającym, lewy 
Over & side panel patch with interior fin link patch 
and pivot for top hinge CDA/PD20, left

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD63

12

Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym
Over & side panel patch

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD63SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD63PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD63AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,00 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD63S
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Łącznik naświetla górnego z panelem bocznym,
z odbojnikiem
Overpanel & side panel patch with stop insert

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD63S-SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD63S-PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD63S-AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,10 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD70

14

Łącznik dwóch paneli
Clamp for two panels

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD70SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD70PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD70AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,45 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD70DS

15

Klamra do naświetla z podwójnym odbojnikiem
Overpanel patch with double stop insert

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD70DS-SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD70DS-PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD70DS-AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,55 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD71
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Klamra do naświetla z żebrem wzmacniającym
Overpanel patch with interior fin panel link

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD71SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD71PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,80 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD71DS
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Klamra do naświetla z żebrem wzmacniającym 
i podwójnym odbojnikiem
Overpanel patch with interior fin panel link 
and double stop insert

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD71DS-SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD71DS-PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,85 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

32

52
116

52

20

32

11
0

73

A

A

Ø20

Ø20
Ø20

Ø20

A–A

30

R10

60

30

10 30 45

1



CDA/PD80
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Łącznik dla czterech paneli
Connector patch for 4 panels

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD80SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD80PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,35 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/PD81
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD81SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD81PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,81 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Connector patch for 4 panels with interior fin 
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CDA/PD82
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Łącznik dwóch paneli ze ścianą
Side patch wall to glass for two panels

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD82SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD82PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD82AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,46 kg

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Dane techniczne/Technical Data



CDA/PD85

21

Łącznik panela ze ścianą
Connector patch wall to glass
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PD85SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PD85PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PD85AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,27 kg

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/PL50 
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Zamek narożny z ochroną na wkładkę 
Corner lock with cylinder protection

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PL50SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PL50PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/PL50AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,60 kg

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/PL34
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Zamek
Lock patch

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PL34SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/PL34PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,00 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/US50
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Zamek centralny z ochroną na wkładkę
Centre lock with cylinder protection

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/US50SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/US50PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,51 kg

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/GK50
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Przeciwkaseta dla zamka CDA/US50
Centre strike patch for lock CDA/US50
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK50SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK50PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,51 kg
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Dane techniczne/Technical Data



CDA/9001WS
Gniazdo przeciwkurzowe dla zamków CDA/PL50 
i CDA/PL34
Dust proof keeper for locks CDA/PL50 & CDA/PL34

26
Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/9137

CDA/PM88 Wkładka
Euro-profile cylinder

Gniazdo dla zamków CDA/PL50, CDA/US50 i CDA/PL34
Keeper cup for locks  CDA/PL50, CDA/US50 and CDA/PL34

CDA/PM88
Waga produktu Item weight 0,22 kg

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/9001WS
Waga produktu Item weight 0,08 kg

Dane techniczne/Technical Data

CDA/9137SC
Waga produktu Item weight 0,08 kg

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/GK40 
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Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem bocznym
dla zamka CDA/PL50
Overpanel & side panel strike patch for corner lock
CDA/PL50

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK40SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK40PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/GK40AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,00 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/GK41RH
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Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem bocznym 
i żebrem wzmacniającym dla zamka CDA/PL50, prawy
Overpanel & side panel strike patch with interior fin 
panel link for corner lock CDA/PL50, right

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK41RHSSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK41RHPSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,49 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/GK41LH
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Przeciwkaseta – łącznik naświetla z panelem bocznym 
i żebrem wzmacniającym dla zamka CDA/PL50, lewy 
Overpanel & side panel strike patch with interior fin
panel link for corner lock CDA/PL50, left

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK41LHSSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK41LHPSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 1,49 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation



CDA/GK30

30

Przeciwkaseta – łącznik naświetla ze ścianą dla zamka
CDA/PL50, z kołkiem rozporowym
Overpanel strike patch for corner lock CDA/PL50
includes M8 threaded rod and expansion bolt

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK30SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK30PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/GK30AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,57 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Kołek rozporowy dla CDA/GK30
Threaded rod M8 ref. CDA/GK30
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CDA/GK30B
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Przeciwkaseta – łącznik naświetla ze ścianą 
dla zamka CDA/PL50, z płytką mocującą
Overpanel strike patch for corner lock
CDA/PL50 includes fixing back plate

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK30BSSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK30BPSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/GK30BAALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,57 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Płytka mocująca dla CDA/GK30B
Fixing plate ref. CDA/GK30B
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CDA/GK20 
Podwójna przeciwkaseta na naświetlu dla zamka
CDA/PL50
Double overpanel strike patch for lock CDA/PL50

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK20SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK20PSS

Aluminium anoda srebrna Anodised aluminium silver CDA/GK20AALS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,00 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Przeciwkaseta dla zamka CDA/US623
Strike patch for lock CDA/US623
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CDA/US623

CDA/GK623

33

Zamek
Turn knob lock

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/US623SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,48 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK623SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,40 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Przeciwkaseta dla zamka CDA/US628
Strike patch for lock CDA/US628

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/GK628

34

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/US628SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/US628PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,460 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK628SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/GK628PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,400 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Szkło
Glass
8,10,12mm

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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Zamek ze wskaźnikiem zamknięte-otwarte
Lock with indicator status close-openCDA/US628



Przeciwkaseta dla zamka CDA/SL50
Strike patch for lock CDA/SL50
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CDA/SL50

CDA/SGK50

35

Zamek centralny do drzwi przesuwnych
CDA/SL50
Sliding door lock 
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Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/SL50SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,740 kg

Dane techniczne/Technical Data

8-1251

16
4

32

43

3

13
2

Ø13 (2
x)

13
8

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/SGK50SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,60 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation



Odbój montowany na naświetlu
Overhead door stopper

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/9128

CDA/110H

36

Odbój montowany w podłodze
Door stopper

CDA/9128
Waga produktu Item weight 0,08 kg

Dane techniczne/Technical Data

Chrom połysk Polished chrome CDA/110HPC
Chrom satyna Satin chrome CDA/110HSC

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm
Waga produktu Item weight 0,16 kg

Dane techniczne/Technical Data



Samozamykacze Podłogowe

Floor Springs
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CDA/TD800

1

Samozamykacz podłogowy - certyfikat TÜV-EN1154
Floor spring -  certificated TÜV-EN1154

Wymiary
Dimensions

Przykrywki 
Cover plates

Zawory regulujące
Adjustable valves

130°

319

61

12
9

25

130°

20°

20° (+)         (–)
FAST    SLOW

•Stal nierdzewna
•Stainless steel

•Dwa niezależne zawory regulujące
zapewniają pełną kontrolę hydraulicznego
zamykania od 130° do 20° i od 20° do 0°
•Two independent adjustment valves
provide full hydraulic control from 
130° – 20° (closing range) and from 
20° – 0° (latching range)

10
8

48
-5

6
48

-5
6

Zawory regulujące
Adjustable valves

305
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CDA/TD800

2

Samozamykacz podłogowy - certyfikat TÜV-EN1154
Floor spring -  certificated TÜV-EN1154

Kod samozamykacza CDA/ CDA/ CDA/ CDA/
TD8001HO90 TD8002HO90 TD8003HO90 TD8004HO90Floor spring code

Siła samozamykacza
1 2 3 4

Closer size
Siła Nm

15 20 25 28
Force Nm

Szerokość drzwi do/up to 650-900mm 900-1100mm 1100-1300mm
650 mm Door width

Blokada 90°
• • • •Hold open 90°

Wbudowany amortyzator otwierania 85°
• • • •Built-in cushioned back-check from 85°

Wbudowany zawór przeciążeniowy
• • • •Built-in pressure relief valve

Waga produktu
5,30 kg 5,30 kg 5,30 kg 5,30 kg

Item weight

Dane techniczne/Technical Data

• tak/yes

Drzwi całoszklane
Frameless glass doors
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CDA/PD20
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3 Clearance
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CDA/TD800

3

Samozamykacz podłogowy - certyfikat TÜV-EN1154
Floor spring -  certificated TÜV-EN1154

Okucia do drzwi aluminiowych
Accesories for framed doors

CDA/ALACCESS
Waga produktu Item weight 0,90 kg

Dane techniczne/Technical Data

5
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CDA/9116
Płytka 
z regulowanym 
trzpieniem
Walking pivot
c/w s.s plate

CDA/9117
Płytka 
z regulowaną
osią
Adjustable
top centre

CDA/9123
Ramię dolne
Door strap

25

32
165
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32

25

25



Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Certyfikat TÜV-EN1154 dla Samozamykacza P&M TD800

Certificate TÜV-EN1154 for P&M TD800 Floor Spring 



Samozamykacz Montowany w Suficie

Overhead Concealed Door Closer
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CDA/OC700

1

Samozamykacz montowany do sufitu
Overhead concealed door closer

42
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Wymiary
Dimensions

Zawory regulujące
Adjustable valves 105°

105°

20°

20° (+)         (–)
FAST    SLOW

•Dwa niezależne zawory zapewniają
pełną kontrolę hydraulicznego zamykania
od 105° do 20° i od 20° do 0°
•Two independent adjustment valves
provide full hydraulic control from 
105° – 20° (closing range) and from 
20° – 0° (latching range)

KĄTOWNIK MONTAŻOWY A
BRACKET A

KĄTOWNIK
MONTAŻOWY A
BRACKET A

KĄTOWNIK MONTAŻOWY B
BRACKET B

KĄTOWNIK 
MONTAŻOWY B
BRACKET B
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CDA/OC700

2

Samozamykacz montowany do sufitu
Overhead concealed door closer

105

Szkło
Glass panel

CDA/PD12

CDA/PD22

CDA/OC702

32

Kod samozamykacza
CDA/OC702HO90

Floor spring code
Siła samozamykacza

2
Closer size

Szerokość drzwi
do/up to 900mm

Door width
Siła Nm

20
Force Nm

Blokada 90°
•Hold open 90°

Wbudowany amortyzator otwierania 85°
•Built-in cushioned back-check from 85°

Waga produktu
4,20kg

Item weight

Dane techniczne/Technical Data

• tak/yes



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

Profile montażowe
Assembly profiles

Profil montażowy główny 3000 mm
aluminium anodowane srebrne

Main assembly profile 3000 mm 
silver anodised aluminium CDA/F764AL

Profil montażowy główny 3000 mm 
aluminium wykończenie podobne 

do stali nierdzewnej satynowej

Main assembly profile 3000 mm 
Aluminium finish imitation Satin

Stainless Steel 
CDA/F764ALINOX

Waga produktu Item weight 4,85 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przykrywka 3000 mm
aluminium anodowane srebrne

Cover 3000 mm
silver anodised aluminium CDA/F765AL

Przykrywka 3000 mm
aluminium wykończenie podobne 

do stali nierdzewnej satynowej

Cover 3000 mm
Aluminium finish imitation Satin

Stainless Steel  
CDA/F765ALINOX

Waga produktu Item weight 1,84 kg

Przykrywka z otworem dla trzpienia
CDA/OC702  350 mm

Aluminium anodowane srebrne

Cover with cut-out for CDA/0C702
spindle  350 mm

silver anodised aluminium
CDA/F765-L350AL

Przykrywka z otworem dla trzpienia
CDA/OC702  350 mm

Aluminium wykończenie podobne 
do stali nierdzewnej satynowej

Cover with cut-out for CDA/0C702
spindle  350 mm

Aluminium finish imitation Satin
Stainless Steel

CDA/F765-L350ALINOX

Waga produktu Item weight 0,20 kg
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105

350

97,4

Profil montażowy główny
Main assembly profile

CDA/F764

Przykrywka 
Cover

CDA/F765

Profil montażowy do panela stałego
Assembly profile for side panel

CDA/F766

Przykrywka z otworem dla trzpienia
samozamykacza CDA/OC702
Cover with cut-out for spindle CDA/OC702

CDA/F765-L350
101
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20

Ø40

Ø40

Profil montażowy do panela stałego
3000 mm

Aluminium anodowane srebrne

Assembly profile for side panel 
3000 mm

silver anodised aluminium
CDA/F766AL

Profil montażowy do panela stałego
3000 mm, Aluminium wykończenie

podobne do stali nierdzewnej
satynowej

Assembly profile for side panel 
3000 mm 

Aluminium finish imitation Satin 
Stainless Steel

CDA/F766ALINOX

Waga produktu Item weight 2,40 kg
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CDA/OC702SET

4

Zestaw do drzwi z samozamykaczem CDA/OC702 
i profilami montażowymi

Set for double action door with overhead concealed 
door closer CDA/OC702 & assembly profiles

Profil montażowy główny Main assembly profile CDA/F764 L=980mm

Przykrywka Cover CDA/F765 L=630mm

Przykrywka z otworem Cover with hole CDA/F765-350 L=350mm

Samozamykacz Overhead concealed door closer CDA/OC702 1 kpl/1set

Zawias dolny Bottom hinge CDA/PD12 1 szt./1 pcs.

Zawias górny Top hinge CDA/PD22 1 szt./1 pcs.

Zestaw do drzwi z samozamykaczem CDA/OC702 i profilami montażowymi zawiera:
Set for double action door with overhead concealed door closer CDA/OC702 

& assembly profiles includes:

Profile aluminiowe, wykończenie podobne 
do stali nierdzewnej

Okucia CDA/PD12 & CDA/PD22 stal
nierdzewna satynowa

Profiles in aluminium finish imitation
satin stainless steel 

Patch fittings CDA/PD12 & CDA/PD22
finish stainless steel satin 

CDA/OC702
SET-ALINOX

Profile aluminiowe, wykończenie  
aluminium anodowane srebrne
Okucia CDA/PD12 & CDA/PD22 
aluminium anodowane srebrne

Profiles in aluminium silver anodised
aluminium 

Patch fittings CDA/PD12 & CDA/PD22
silver anodised aluminium 

CDA/OC702SET-AL

51

3,
1

8 

CDA/OC700

CDA/PD22

CDA/PD12

164

65

Szkło
Glass 
panel

32

33

105

Zestaw 1/Set 1 

Zestaw 2/Set 2 



Listwa Montażowa LAYLA DRM80 

Door & Panel Rail LAYLA DRM80
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Szkło
Glass 

8, 10, 12

Zaślepka
czołowa
End Cap

M6X25 Przykrywka
Cover

Profil główny 3000 mm Main Profile 3000 mm CDA/F244-F243

Przykrywka 3000 mm
stal nierdzewna satynowa

Cover 3000 mm
satin stainless steel 

CDA/DRM80-COV-SSS

Komplet - profil główny CDA/F244-F243
+ 2 przykrywki CDA/DRM80-COV-SSS

Set - main profile CDA/F244-F243
+ 2 Covers CDA/DRM80-COV-SSS

CDA/DRM80-SET-SSS

Grubość szkła* Glass thickness* 8 mm , 10 mm , 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque forcefor the screw M6 15 Nm , M8 20 Nm

Waga produktu
CDA/DRM80-SET-SSS

Item weight
CDA/DRM80-SET-SSS

10,50 kg

Profil montażowy do paneli stałych 2900 mm Assembly profile for fixed panels 2900 mm CDA/DRM80-ADAPT

Waga produktu Item weight 2,670 kg

Zaślepka czołowa End cap CDA/EC80SC

Waga produktu Item weight 0,095 kg

*Uszczelki standard dla szkla 10 mm, do szkla 8 mm lub 12 mm na zamówienie
*Standard gaskets for the glass 10 mm, for the glass 8 mm and 12 mm made to order

Wszystkie profile mogą być pocięte na wymiar wg. wskazań klienta
The profiles can be cut in accordance to the customer specification

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/DRM80

1

Listwa montażowa Layla
Door & panel rail Layla 
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F244F243

46
,8

Profil montażowy dla paneli stałych
Assembly profile for fixed panels

Przykrywka
Cover

Profil główny
Main profile

Dane techniczne/Technical Data



Trzpień górny z bazą mocujacą Top arm with assembly base CDA/DRM80-9117F

Waga produktu Item weight 0,280 kg

Ramię dolne z bazą mocujacą Bottom arm with assembly base CDA/DRM80-9123S

Waga produktu Item weight 0,675 kg

Akcesoria do drzwi - ramię dolne z bazą mocujacą
Door accessories - bottom arm with assembly base

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/
DRM80-9123S

2

CDA/
DRM80-9117F

Akcesoria do drzwi - trzpień górny z bazą mocującą
Door accessories - top arm with assembly base

50 50
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B1132
Support

Base

9117F Top Centre

O
16
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Baza mocująca
Base

241
37

C

CB B
Przekrój C-C
Section C-C

Przekrój B-B
Section B-B

M6

45
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25
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10

Ramię dolne
Bottom Arm

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data



Zamek z bazą mocujacą Lock with assembly base CDA/DRM80-PL2

Waga produktu Item weight 0,285 kg

Wkładka patentowa L = 62 Profile cylinder L = 62 CDA/PM88-PL2

Waga produktu Item weight 0,22 kg

Wkładka patentowa dla zamka CDA/DRM80-PL2
Profile cylinder for lock CDA/DRM80-PL2

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PM88-PL2

3

Akcesoria do drzwi - zamek z bazą mocujacą
Door accessories - lock with assembly base

CDA/
DRM80-PL2

8,55 5,5
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O14,6

O6,5

53,3
24,5

25
,6

21
,8

117

10

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data
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Maskownica na wkładkę
stal nierdzewna satynowa

Cylinder protection
stainless steel satin 

CDA/PM-ROSES-SSS

Waga produktu Item weight 0,22 kg

Wkładka patentowa z gałką L = 62 Thumb turn key cylinder L = 62 CDA/PM88T-PL2

Waga produktu Item weight 0,20 kg

Maskownica na wkładkę
Cylinder protectiom

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/
PM-ROSES

4

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data

27.59

65

32.8

10
L

26
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CDA/PM88T-PL2 Wkładka patentowa dla zamka CDA/DRM80-PL2
Thumb turn key cylinder for lock CDA/DRM80-PL2
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CDA/DRM80

5

Listwa montażowa Layla
Door & panel rail Layla
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Panel drzwiowy 
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Panel stały boczny

Side Panel Rail



Listwa montażowa CDA/DRM80
do szerokość drzwi 980 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
up to 980 mm

Finish satin stainless steel
CDA/DRM80-D980SSS

Listwa montażowa CDA/DRM80
szerokość drzwi 981 mm - 1250 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
from 981 mm - up to 1250 mm

finish satin stainless steel
CDA/DRM80-D1250SSS

CDA/DRM80-D980SSS, CDA/DRM80-D1250SSS zawierąja / includes
1 szt / 1 pcs CDA/DRM80-9117F Ramię górne z bazą mocujacą Top arm with base
2 szt / 2 pcs CDA/EC80SC Zaślepka czołowa End cap

Wszystkie zestawy wykonane są pod dokładny wymiar podany przez klienta
All rail sets are cut to the dimensions indicated by the customer

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
6

Zestawy listew montażowych CDA/DRM80 z akcesoriami
do skrzydła drzwi - gotowe do montażu

CDA/DRM80 Rails with assembled accessories for doors ready to be installed

Listwa montażowa CDA/DRM80
do szerokość drzwi 980 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
up to 980 mm

finish satin stainless steel
CDA/DRM80-A980SSS

Listwa montażowa CDA/DRM80
szerokość drzwi 981 mm - 1250 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door from 981 mm
up to 1250 mm

finish satin stainless steel
CDA/DRM80-A1250SSS

Zestaw/Set A
Listwa montażowa dolna z ramieniem dolnym i zamkiem

Bottom rail with bottom arm and lock

CDA/DRM80-A980SSS, CDA/DRM80-A1250SSS zawierają / includes
1 szt / 1 pcs CDA/DRM80-9123S Ramię dolne z bazą mocujacą Bottom arm with base
1 szt / 1 pcs CDA/DRM80-PL2 Zamek z bazą mocujacą Lock with base
2 szt / 2 pcs CDA/PM-ROSES-SSS Maskownica na wkładkę Cylinder protection
1 szt / 1 pcs CDA/PM88-PL2 Wkładka patentowa dla zamka Cylinder for CDA/DRM80-PL2
2 szt / 2 pcs CDA/EC80SC Zaślepka czołowa End cap

Listwa montażowa CDA/DRM80
do szerokość drzwi 980 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
up to 980 mm

finish satin stainless steel
CDA/DRM80-B980SSS

Listwa montażowa CDA/DRM80
szerokość drzwi 981 mm - 1250 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
from 981 mm - up to 1250 mm

finish satin stainless steel
CDA/DRM80-B1250SSS

Zestaw/Set B
Listwa montażowa dolna z ramieniem dolnym

Bottom rail with bottom arm

CDA/DRM80-B980SSS, CDA/DRM80-B1250SSS zawierają / includes
1 szt / 1 pcs CDA/DRM80-9123S Ramię dolne z bazą mocujacą Bottom arm with base
2 szt / 2 pcs CDA/EC80SC Zaślepka czołowa End cap

Listwa montażowa CDA/DRM80
do szerokość drzwi 980 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
up to 980 mm

finish satin stainless steel

CDA/DRM80-C980SSS

Listwa montażowa CDA/DRM80
szerokość drzwi 981 mm - 1250 mm

wykończenie stal nierdzewna satynowa

Rail CDA/DRM80 for door
from 981 mm - up to 1250 mm

finish satin stainless steel
CDA/DRM80-C1250SSS

Zestaw/Set C
Listwa montażowa górna z ramieniem górnym i zamkiem

Top rail with top arm and lock

CDA/DRM80-C980SSS, CDA/DRM80-C1250SSS zawierają / includes
1 szt / 1 pcs CDA/DRM80-9123S Ramię górne z bazą mocujacą Top arm with base
1 szt / 1pcs CDA/DRM80-PL2 Zamek z bazą mocujacą Lock with base
2 szt / 2 pcs CDA/PM-ROSES-SSS Maskownica na wkładkę Cylinder protection
1 szt / 1 pcs CDA/PM88-PL2 Wkładka patentowa dla zamka Cylinder for CDA/DRM80-PL2
2 szt / 2 pcs CDA/EC80SC Zaślepka czołowa End cap

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data

Dane techniczne/Technical Data

Zestaw/Set D
Listwa montażowa górna z ramieniem górnym

Top rail with top arm
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Listwa Montażowa LAYLA DRM38

Panel Rail LAYLA DRM38
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Zaślepka czołowa
Aluminium anodowane srebrne

End cap
silver anodised aluminium CDA/EC38AL

Waga produktu Item weight 0,012 kg

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/DRM38

1

Listwa montażowa Layla do paneli stałych
Assembly rail Layla for fix panels

Profil główny 3000 mm Main profile 3000 mm CDA/F679-F680

Przykrywka 3000 mm
stal nierdzewna satynowa

Cover 3000 mm
stainless steel satin CDA/DRM38-COV-SSS

Przykrywka 3000 mm
aluminium anodowane srebrne

Cover 3000 mm
Silver anodised aluminium CDA/F760-AL

Przykrywka 3000 mm
aluminium wykończenie

podobne do stali nierdzewnej satynowej

Cover 3000 mm
aluminium finish imitation

satin stainless steel
CDA/F760-ALINOX

Komplet
profil główny CDA/F679-F680

+ 2 przykrywki CDA/DRM38-COV-SSS

Set
main profile CDA/F679-F680

+ 2 covers CDA/DRM38-COV-SSS
CDA/DRM38-SET-SSS

Komplet
profil główny CDA/F679-F680
+ 2 przykrywki CDA/F760-AL 

Set
main profile CDA/F679-F680

+ 2 Covers CDA/F760-AL 
CDA/DRM38-SET-AL

Komplet
profil główny CDA/F679-F680

+ 2 przykrywki CDA/F760-ALINOX 

Set
main profile CDA/F679-F680

+ 2 Covers CDA/F760-ALINOX 
CDA/DRM38-SET-ALINOX

Grubość szkla * Glass thickness * 8 mm , 10 mm , 12 mm

*uszczelki standard dla szkła 10 mm, do szkła 8 mm lub 12 mm na zamówienie
*standard gaskets for the glass 10 mm, for the glass 8 mm and 12 mm made to order

O
3

14

Szkło Glass
8/10/12 mm

34,5

F680 14

M6 Screw

F679

37
,6

37
,4

5,
7

19
,7

23

19
,0

5

38
,7

1,
1

Dane techniczne/Technical Data

Przykrywka
Cover

Profil główny
Main profile

Zalecana siła
dokręcania śrub

Recommended torque
force for the screws M6 15 Nm , M8 20Nm

Waga produktu Item weight
CDA/DRM38-SET-SSS 6 kg

CDA/DRM38-SET-AL 5,450 kg
CDA/DRM38-SET-ALINOX 5,450 kg
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Zamki do Drzwi Szklanych OFFICE LINE

Locks for Glass Door OFFICE LINE

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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Zamek centralny z klamką i wkładką do drzwi 
otwieranych jednostronnie
Central lock with handle and cylinder for single action door

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CL311S

CDA/CL311.1S

1

Zamek centralny z klamką i wkładką do drzwi 
otwieranych jednostronnie
Central lock with handle and cylinder for single action door

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311S-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,90 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311.1S-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,55 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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CDA/CL311D

CDA/CL311.1D

Zamek centralny z klamką i wkładką do drzwi 
otwieranych dwustronnie
Central lock with handle and cylinder for double action door

2

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311D-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,90 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311.1D-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,55 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Zamek centralny z klamką i wkładką do drzwi 
otwieranych dwustronnie
Central lock with handle and cylinder for double action door

60 62

Ø42 (2
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60 62

Ø42 (2
x)
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Glass
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Glass
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CDA/CL311SNH

3

Zamek centralny z klamką do drzwi 
otwieranych jednostronnie
Central lock with handle for single action door

Zamek centralny z klamką do drzwi 
otwieranych jednostronnie
Central lock with handle for single action door

CDA/CL311.1SNH

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311SNH-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,70 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311.1SNH-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,35 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Zamek centralny z klamką do drzwi 
otwieranych dwustronnie
Central lock with handle  for double action door

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/CL311DNH

CDA/
CL311.1DNH

4

Zamek centralny z klamką do drzwi 
otwieranych dwustronnie
Central lock with handle  for double action door

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311DNH-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,90 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/CL311.1DNH-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,55 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

60 62
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CDA/GK311D

CDA/GK311S

5

Przeciwkaseta dla zamka centralnego CDA/CL311.D,
CDA/CL311.1D, CDA/CL311DNH, CDA/CL311.1DNH 
Strike box for central lock CDA/CL311.D,
CDA/CL311.1D, CDA/CL311DNH, CDA/CL311.1DNH

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK311D-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,00 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/GK311S-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 1,00 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przeciwkaseta dla zamka centralnego CDA/CL311S,
CDA/CL311.1S,  CDA/CL311SNH,  CDA/CL311.1SNH
Strike box for central lock CDA/CL311S,  CDA/CL311.1S,
CDA/CL311SNH,  CDA/CL311.1SNH
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Płytka do zamka CDA/CL311D, CDA/CL311.1D, 
CDA/CL311DNH, CDA/CL311.1DNH

Plate for lock CDA/CL311D, CDA/CL311.1D, 
CDA/CL311DNH, CDA/CL311.1DNH 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/KP311S

CDA/KP311D

6

Płytka do zamka CDA/CL311S, CDA/CL311.1S,
CDA/CL311SNH,CDA/CL311.1SNH
Plate for lock CDA/CL311S, CDA/CL311.1S,CL311SNH,
CDA/CL311.1SNH CDA/KP311S

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KP311S-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KP311D-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Dane techniczne/Technical Data
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Trzpień do zawiasu CDA/HR311
Pin for hinge CDA/HR311 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/HR311

CDA/PV311

7

Zawias
Hinge

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/PV311-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,10 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass PreparationSzkło

Glass

42
25

8

130

85148

10

45 21

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/HR311-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,60 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Wkładka z gałką
Euro-profile cylinder with knob

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/PM88T 

8

Wkładka z gałką
Euro-profile cylinder with knobCDA/PM88-36G

CDA/PM88-36G
Waga produktu Item weight 0,30 kg

Dane techniczne/Technical Data

L A B
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CDA/PM88T
Waga produktu Item weight 0.25 kg

Dane techniczne/Technical Data
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Gałko-Klamka FORMA

Premi-Apri FORMA
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KELLAN – Mocowania SPIDER 200

KELLAN – Spider Fittings 200

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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Mocowanie dwuramienne Spider F 90° ze stali
nierdzewnej SUS 316
Two way Spider F 90 deg. in SUS 316 stainless steel 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/200SP1

CDA/200SP2-90

1

Mocowanie jednoramienne Spider F ze stali
nierdzewnej SUS 316
One way Spider F in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/200SP1SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/200SP1PSS
Waga produktu Item weight 0,38 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/200SP2-90SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/200SP2-90PSS
Waga produktu Item weight 0,55 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Mocowanie trójramienne Spider F ze stali nierdzewnej
SUS 316
Three way Spider F in SUS 316 stainless steel 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/200SP2-180

CDA/200SP3

Mocowanie dwuramienne Spider F 180° ze stali
nierdzewnej SUS 316
Two way Spider F 180 deg. in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/200SP2-180SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/200SP2-180PSS
Waga produktu Item weight 0,55 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/200SP3SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/200SP3PSS
Waga produktu Item weight 0,90 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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CDA/200SP4

3

Mocowanie czteroramienne Spider F ze stali
nierdzewnej SUS 316
Four way Spider F in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/200SP4SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/200SP4PSS
Waga produktu Item weight 1,26 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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KELLAN – Mocowania SPIDER 220

KELLAN – Spider Fittings 220

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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Mocowanie dwuramienne Spider F 90° ze stali
nierdzewnej SUS 316
Two way Spider F 90 deg. in SUS 316 stainless steel 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/220SP1

CDA/220SP2-90

1

Mocowanie jednoramienne Spider F ze stali
nierdzewnej SUS 316
One way Spider F in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP1SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP1PSS
Waga produktu Item weight 0,49 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP2-90SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP2-90PSS
Waga produktu Item weight 0,78 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Mocowanie trójramienne Spider F ze stali nierdzewnej
SUS 316
Three way Spider F in SUS 316 stainless steel 
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CDA/220SP2-180

CDA/220SP3

2

Mocowanie dwuramienne Spider F 180° ze stali
nierdzewnej SUS 316
Two way Spider F 180 deg. in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP2-180SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP2-180PSS
Waga produktu Item weight 0,78 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP3SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP3PSS
Waga produktu Item weight 1,53 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Mocowanie jednoramienne Spider F ze stali nierdzewnej
SUS 316 - do ściany
One way Spider F in SUS 316 stainless steel - wall mount

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/220SP4

CDA/220SP1
-WMLH

3

Mocowanie czteroramienne Spider F ze stali
nierdzewnej SUS 316
Four way Spider F in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP4SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP4PSS
Waga produktu Item weight 2,15 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP1-WMLHSSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP1-WMLHPSS
Waga produktu Item weight 0,78 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Mocowanie dwuramienne Spider F ze stali nierdzewnej
SUS 316 – do ściany
Two way Spider F in SUS 316 stainless steel – wall mount

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/220SP1
-WMRH

CDA/220SP2
-WM

4

Mocowanie jednoramienne Spider F ze stali nierdzewnej
SUS 316 - do ściany
One way Spider F in SUS 316 stainless steel - wall mount

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP1-WMRHSSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP1-WMRHPSS
Waga produktu Item weight 0,78 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/220SP2-WMSSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/220SP2-WMPSS
Waga produktu Item weight 1,55 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Rotule i Łączniki 

Routel & Spider Connectors

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Rotula przegubowa płaska ze stali nierdzewnej SUS 316
Flathead articulate routel in SUS 316 stainless steel 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/SP-AR01-17

CDA/
SP-AR02-17

1

Rotula przegubowa stożkowa ze stali nierdzewnej SUS 316
Countersunk articulate routel in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/SP-AR01-17SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/SP-AR01-17PSS
Waga produktu Item weight 0,40 kg
Grubość szkła Glass thickness 12-17,52

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/SP-AR02-17SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/SP-AR02-17PSS
Waga produktu Item weight 0,47 kg
Grubość szkła Glass thickness 12-17,52

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

O38



Łącznik dla mocowań Spider F
Spider F structure connector

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/SP-AR02-26

CDA/SP-Z01

2

Rotula przegubowa płaska ze stali nierdzewnej SUS 316
Flathead articulate routel in SUS 316 stainless steel 

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/SP-AR02-26SSS

Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/SP-AR02-26PSS
Waga produktu Item weight 0,47 kg
Grubość szkła Glass thickness 17,52-26

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/SP-Z01SSS
Waga produktu Item weight 0,84 kg

Materiał Material SUS 316

Dane techniczne/Technical Data
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation

O38



Centrum Dystrybucji Akcesoriów

ANALIZA CHEMICZNA SKŁADU MATERIAŁU 
CHEMICAL COMPOSITION ANALYSIS 



Centrum Dystrybucji Akcesoriów

TESTY WYTRZYMAŁOŚCIOWE 
Rotul i Mocowań Spider

ENDURANCE TESTS 
for Routels & Spiders 



CDA/H01

1

Uchwyt drzwiowy
Door handle

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

D C L Kod/Code

25 65 275 CDA/H01-25-275LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 65 350 CDA/H01-32-350LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 65 425 CDA/H01-32-425LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 65 600 CDA/H01-32-600LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60* 

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

D

C

L

Ø16 (x2)

100

L

Uchwyt drzwiowy
Door handle

D C L Kod/Code

32 65 350 CDA/H03-32-350LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60* 

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

Ø16 (x2)

100

L

D

C

L

CDA/H03

Dane techniczne/Technical Data



Uchwyt drzwiowy
Door handle

CDA/H04

CDA/H05

2

Uchwyt drzwiowy
Door handle

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

D L Kod/Code

32 350
CDA/H04-32-350LSSS

Stal nierdzewna satyna
Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60* 

Dane techniczne/Technical Data

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

Przygotowanie szkła
Glass Preparation D

C

L

Ø16 (x2)

100

L

D L Kod/Code

32 425
CDA/H05-32-425LSSS

Stal nierdzewna satyna
Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60* 

Dane techniczne/Technical Data

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych
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100
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Przygotowanie szkła
Glass Preparation



Uchwyt drzwiowy
Door handleCDA/H12

3

CDA/H10

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Uchwyt drzwiowy
Door handle

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

D

L

Ø16 (x2)

100

L

D L Kod/Code

32 305
CDA/H10-32-305LSSS

Stal nierdzewna satyna
Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60*

Dane techniczne/Technical Data

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

D L Kod/Code

25 A - 275
B - 425

CDA/H12-275-425LSSS
Stal nierdzewna satyna

Satin stainless steel

25 A - 275
B - 425

CDA/H12-275-425LPSS
Stal nierdzewna połyskowa

Polished stainless steel
Grubość szkła Glass thickness 8 mm & 10 mm & 12 mm

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Ø16 (x3)
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D
100

A

A



Uchwyt drzwiowy bicolore
Door handle bicolore

CDA/H16

CDA/AH16

4

Uchwyt drzwiowy
Door handle

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

D C L L1 Kod/Code

27 60 305 425 CDA/H16-27-425LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 60 425 600 CDA/H16-32-600LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 60 800 1000 CDA/H16-32-1000LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 60 1200 1800 CDA/H16-32-1800LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

38 60 1200 1500 CDA/H16-38-1500LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60*

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Ø16 (x2)

100 C

D

L

L

L1

D C L L1 Kod/Code

32 80 250 400
CDA/AH16-32-400LSSS

Stal nierdzewna dwuwykończeniowa
Bicolore stainless steel

32 80 450 600
CDA/AH16-32-600LSSS

Stal nierdzewna dwuwykończeniowa
Bicolore stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60*

Dane techniczne/Technical Data

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

C

D

LL1

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Ø16 (x2)

100

L

Dane techniczne/Technical Data



Uchwyt drzwiowy
Door handle

CDA/FH16

CDA/TH01

5

Uchwyt drzwiowy
Door handle

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

D C L L1 Kod/Code

27 66 305 450 CDA/FH16-32-450LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

32 64 1200 1500 CDA/FH16-32-1500LSSS
Stal nierdzewna satyna/Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60*

Dane techniczne/Technical Data

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

C

973
.5

Ø22

D

ØD

30°

L L1 Przygotowanie szkła
Glass Preparation

100

L

Ø16 (x2)

Ø16 (x2)

100

L

c

20

L1L

Rura prostokątna
Rectangular Pipe C L L1 Kod/Code

20x40 52 600 620
CDA/TH01-620LSSS

Stal nierdzewna satyna
Satin stainless steel

20x40 52 1000 1020
CDA/TH01-1020LSSS

Stal nierdzewna satyna
Satin stainless steel

Grubość szkła Glass thickness 8-30; 45-60*

*dodatkowe łączniki do drzwi aluminiowych

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation



Uchwyt drzwiowy
Door handle CDA/KH20

6

Uchwyt drzwiowy
Door handle

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/KH19

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KH19SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force
for the screws M6 15 Nm

Waga produktu Item weight 0,50 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/KH20SSS
Stal nierdzewna połysk Polished stainless steel CDA/KH20PSS

Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force
for the screws M6 15 Nm

Waga produktu Item weight 0,26 kg

Dane techniczne/Technical Data

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

Przygotowanie szkła
Glass Preparation
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System Przesuwny TIERRA SF16

Sliding System TIERRA SF16

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System przesuwny Tierra CDA/SF16
Sliding system Tierra CDA/SF16

CDA/
SF16-COV-AL

CDA/SF16
-BRACKET

CDA/
SF16-CLAMP

Kątownik montażowy
Wall mount bracket

Zestaw maskownic do klamry
Covers set for glass clamp 

Klamra do szkła
Glass clamp 

CDA/
SF16-STOPPER

CDA/
SF16-ROLLER

Odbój z zaczepem
End stopper with catch

Wózek
Nylon carriage roller 

CDA/
SF16-B160-AL

Prowadnica górna 
Aluminium top track



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

System przesuwny Tierra CDA/SF16
Sliding system Tierra CDA/SF16

CDA/SF16
-TGUIDE

CDA/SF16-SH

Prowadnica dolna teflonowa
do drzwi drewnianych
„T” floor guide in nylon for
timber door

Ramię montażowe do drzwi
drewnianych
Steel hanger for timber 
door

CDA/SF
-GUIDE

Prowadnica dolna teflonowa
do drzwi szklanych
Floor guide in nylon for
glass panels

Prowadnica górna 2500 mm
Aluminium anodowane srebrne

Aluminium top track  2500 mm
Silver anodised aluminium CDA/SF16-B160-AL

Wózek Nylon carriage roller CDA/SF16-ROLLER
Odbój z zaczepem End stopper with catch CDA/SF16-STOPPER

Klamra do szkla Glass clamp CDA/SF16-CLAMP

Zestaw maskownic do klamry
Aluminium anodowane srebrne

Covers set for glass clamp 
Silver anodised aluminium CDA/SF16-COV-AL

Kątownik montażowy Wall mount bracket CDA/SF16-BRACKET
Prowadnica dolna teflonowa Floor guide in nylon CDA/SF-GUIDE

Prowadnica górna 2500 mm
Aluminium anodowane srebrne

Aluminium top track  2500 mm
Silver anodised aluminium CDA/SF16-B160-AL

Wózek Nylon carriage roller CDA/SF16-ROLLER
Odbój z zaczepem End stopper with catch CDA/SF16-STOPPER

Kątownik montażowy Wall mount bracket CDA/SF16-BRACKET

Ramię montażowe do drzwi 
drewnianych Steel hanger for timber door CDA/SF16-SH

Prowadnica dolna teflonowa 
do drzwi drewnianych

„T” floor guide in nylon 
for timber door

CDA/SF16-TGUIDE

Komponenty do drzwi szklanych
Components for glass door

Komponenty do drzwi drewnianych
Components for timber door



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

System przesuwny Tierra CDA/SF16
Sliding system Tierra CDA/SF16
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Floor level
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Floor level
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10/12mm Grubość szkła
10/12mm Thk. Glass

Ciężar drzwi dla dwóch wózków max 45 kg
Glass panel weight max 45 kg for two rollers

Kątownik
montażowy
Wall Mount
Bracket

Odbój 
z zaczepem
End Stopper
with catch

Wózek 
Ø23x6mm
Carriage roller

Prowadnica 
dolna teflonowa
Nylon floor guide 

Prowadnica
dolna
teflonowa
Nylon floor
guide 

Prowadnica 
górna B160 
B160 Aluminium
top track
100mm Klamra
100mm Glass
clamp

23

Komponenty do drzwi drewnianych
Components for timber door

Odbój z zaczepem
Nylon stopper with hold

Klamra do paneli szklanych
Clamp for glass panels

Kątownik montażowy
Wall Mount Bracket

Prowadnica górna
Aluminium top track

Wózek
Carriage roller
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System Przesuwny TIERRA SF50

Sliding System TIERRA SF50

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System przesuwny Tierra CDA/SF50
Sliding system Tierra CDA/SF50

CDA/SF50
-CLAMP

CDA/SF50
-BRACKET

CDA/SF-B855

Kątownik montażowy
Wall mount bracket

Klamra do szkła
Glass clamp 

Odbój z zaczepem
End stopper with catch

CDA/SF
-ROLLER

CDA/SF
-B688-2500

Wózek na łożyskach kulkowych 
w obudowie z poliacetalu
(tworzywo o wysokich właściwościach 
ślizgowych i wysokiej odporności na uderzenia)
Carriage roller with ball bearing
polyacetal encased

Prowadnica górna 
z panelem stałym 
Aluminium top track 
with fix panel

CDA/SF-B854-2500
CDA/SF-B854-3000

Prowadnica górna 
Aluminium 
top track



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

System przesuwny Tierra CDA/SF50
Sliding system Tierra CDA/SF50

CDA/SF50
-COV135-2500 

CDA/SF50
-COV135-3000

CDA/ADJ
-USS

Maskownica ze stali
nierdzewnej
Cover satin stainless steel

Prowadnica dolna regulowana
8,10, 12 mm ze stali nierdzewnej
Adjustable floor guide
8, 10 , 12 mm in stainless steel

CDA/SF
-GUIDE

Prowadnica dolna teflonowa
Floor guide in nylon

Prowadnica górna 2500mm Aluminium top track 2500mm CDA/SF-B854-2500
Prowadnica górna 3000mm Aluminium top track 3000mm CDA/SF-B854-3000

Prowadnica górna z panelem stałym 
2500 mm

Aluminium top track with fix panel
2500mm CDA/SF-B688-2500

Wózek Carriage roller CDA/SF-ROLLER
Odbój z zaczepem End stopper with catch CDA/SF-B855
Klamra do szkła Glass clamp CDA/SF50-CLAMP

Kątownik montażowy Wall mount bracket CDA/SF50-BRACKET
Prowadnica dolna teflonowa Floor guide in nylon CDA/SF-GUIDE

Prowadnica dolna stalowa regulowana
8,10 lub 12mm

Steel adjustable floor guide glass 
8,10 or 12mm CDA/ADJ-USS

Maskownica ze stali nierdzewnej 
H=135 mm L=2500 mm

Cover satin stainless steel 
H=135 mm L=2500 mm

CDA/SF50
-COV135-2500

Maskownica ze stali nierdzewnej 
H=170 mm L=2500 mm

Cover satin stainless steel 
H=170 mm L=2500 mm

CDA/SF50
-COV170-2500

Maskownica ze stali nierdzewnej 
H=135 mm L=3000 mm

Cover satin stainless steel 
H=135 mm L=3000 mm

CDA/SF50
-COV135-3000

Maskownica ze stali nierdzewnej 
H=170 mm L=3000 mm

Cover satin stainless steel 
H=170 mm L=3000 mm

CDA/SF50
-COV170-3000

Dane techniczne/Technical Data

CDA/SF50
-COV170-2500 

CDA/SF50
-COV170-3000

Maskownica ze stali
nierdzewnej
Cover satin stainless steel



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

System przesuwny Tierra CDA/SF50
Sliding system Tierra CDA/SF50

CDA/SF-B688
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10/12mm Grubość szkła
10/12mm Glass Thk.

Prowadnica górna z panelem stałym
Aluminium track with fixed panel

Ciężar drzwi dla dwóch wózków 150 kg
Glass panel weight 150 kg for two rollersB854 Prowadnica górna

B854 Aluminium top track

Kątownik montażowy
Wall mount bracket

Wózek
Carriage roller

Ramię montażowe i stabilizator 
ślizgowy (zintegrowane z klamrą)
Hanging strap & anti-jump device

200 mm kIamra
200 mm glass clamp

Prowadnica dolna teflonowa 
lub prowadnica regulowana ze stali
nierdzewnej
Nylon floor guide or adjustable floor
guide in stainless steel

Odbój z zaczepem
End stopper with catch



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
4

Zestawy – system przesuwny Tierra CDA/SF50
Sets – sliding system Tierra CDA/SF50

CDA/SF50 jedno skrzydło
prowadnica CDA/SF50-B854-2500

CDA/SF50 one leaf
track CDA/SF50-B854-2500 CDA/SF50-OS2500

CDA/SF50 jedno skrzydło
prowadnica CDA/SF50-B854-3000

CDA/SF50 one leaf
track CDA/SF50-B854-3000 CDA/SF50-OS3000

CDA/SF50 dwa skrzydła
prowadnica CDA/SF50-B854-2500

CDA/SF50 two leaves
track CDA/SF50-B854-2500 CDA/SF50-TS2500

CDA/SF50 dwa skrzydła
prowadnica CDA/SF50-B854-3000

CDA/SF50 two leaves
track CDA/SF50-B854-3000 CDA/SF50-TS3000

CDA/SF50 jedno skrzydło
prowadnica CDA/SF50-B688-2500

CDA/SF50 one leaf
track CDA/SF50-B688-2500 CDA/SF50-B688-OS2500

CDA/SF50 dwa skrzydła
prowadnica CDA/SF50-B688-2500

CDA/SF50 two leaves
track CDA/SF50-B688-2500 CDA/SF50-B688-TS2500

Dane techniczne/Technical Data

* Proszę sprecyzować grubość szkła przy zamówieniu
* Please specify the glass thickness 

UWAGA/ATTENTION
1. Zestawy nie zawierają kątowników montażowych do ściany CDA/SF50-BRACKET i maskownic

Sets do not include wall mount brackets CDA/SF50-BRACKET and covers
2. Zestawy zawierają prowadnicę regulowaną 8,10,12 mm ze stali nierdzewnej CDA/ADJ-USS

Sets include adjustable floor guide 8,10,12 mm in stainless steel CDA/ADJ-USS

CDA/SF50-OS2500 CDA/SF50-OS3000 CDA/SF50-TS2500

CDA/SF50-TS3000 CDA/SF50-B688-OS2500 CDA/SF50-B688-OS2500

2500

2500

3000 2500

2500

FI
X FI

X

3000



System Przesuwny TIERRA SF56

Sliding System TIERRA SF56

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System przesuwny Tierra CDA/SF56
Sliding system Tierra CDA/SF56

CDA/SF56-
CLAMP

CDA/SF56
-BRACKET

CDA/
SF-B855

Kątownik montażowy
Wall mount bracket

Klamra do szkła
Glass clamp 

Odbój z zaczepem
End stopper with catch

CDA/
SF-ROLLER

Wózek na łożyskach kulkowych 
w obudowie z poliacetalu
(tworzywo o wysokich właściwościach 
ślizgowych i wysokiej odpornosci na uderzenia)
Carriage roller with ball bearing
polyacetal encased

CDA/SF-B854-2500
CDA/SF-B854-3000

Prowadnica górna 
Aluminium 
top track



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

System przesuwny Tierra CDA/SF56
Sliding system Tierra CDA/SF56

CDA/SF56-EC

CDA/ADJ
-USS

Zaślepka boczna
End cup

Prowadnica dolna 
regulowana 8, 10, 12 mm 
ze stali nierdzewnej
Adjustable floor guide
8, 10 , 12 mm in stainless steel

CDA/SF
-GUIDE

Prowadnica dolna teflonowa
Floor guide in nylon

Prowadnica górna 2500mm Aluminium top track 2500mm CDA/SF-B854-2500
Prowadnica górna 3000mm Aluminium top track 3000mm CDA/SF-B854-3000

Wózek Carriage roller CDA/SF-ROLLER
Odbój z zaczepem End stopper with catch CDA/SF-B855
Klamra do szkła Glass clamp CDA/SF56-CLAMP

Zaślepka boczna prawa End cap right CDA/SF56-ECRH
Zaślepka boczna lewa End cap left CDA/SF56-ECLH
Kątownik montażowy Wall mount bracket CDA/SF56-BRACKET

Prowadnica dolna teflonowa Floor guide in nylon CDA/SF-GUIDE

Prowadnica regulowana 8,10 lub 12mm
ze stali nierdzewnej

Adjustable floor guide 8,10 or 12mm 
in stainless steel CDA/ADJ-USS

Maskownica aluminium wykończenie
podobne do stali nierdzewnej 2500 mm

Cover aluminium finish 
imitation satin stainless steel 2500 mm CDA/SF56-COV-2500

Maskownica aluminium wykończenie
podobne do stali nierdzewnej 3000 mm

Cover aluminium finish 
imitation satin stainless steel 3000 mm CDA/SF56-COV-3000

Dane techniczne/Technical Data

CDA/SF56-COV-2500
CDA/SF56-COV-3000

Maskownica aluminium
wykończenie podobne 
do stali nierdzewnej
Cover aluminium finish 
imitation satin stainless steel



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

System przesuwny Tierra CDA/SF56
Sliding system Tierra CDA/SF56
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Poziom podłogi 
Floor level

10
6

15
37

,4

3

15

30

8

37

19

48,3

22

10/12mm Grubość szkła
10/12mm Thk. Glass

CDA/SF-B854-2500 Prowadnica górna   
CDA/SF-B854-3000 Aluminium top track  
CDA/SF56-BRACKET Kątownik montażowy 

Wall mount bracket 
CDA/SF-ROLLER Wózek 

Carriage roller 
Stabilizator ślizgowy (zintegrowany z klamrą do szkła)
Anti-jump device (included in the glass clamp)
CDA/SF56-CLAMP Klamra do szkła 

Glass clamp 
CDA/SF-GUIDE Prowadnica dolna teflonowa 

Floor guide in nylon 
lub/or
CDA/ADJ-USS Prowadnica regulowana ze stali nierdzewnej

Adjustable floor guide in stainless steel  
CDA/SF-B855 Odbój z zaczepem 

End stopper with catch 
CDA/SF56-COV-2500 Maskownica  
CDA/SF56-COV-3000 Cover 

CDA/SF56-EC Zaślepka boczna 
End cup 

Ciężar drzwi dla dwóch wózków 120 kg
Glass panel weight 120 kg for two rollers



Zestawy – system przesuwny Tierra CDA/SF56
Sets – sliding system Tierra CDA/SF56

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
4

Zestawy – system przesuwny Tierra CDA/SF56
Sets – sliding system Tierra CDA/SF56

CDA/SF56 jedno skrzydło
prowadnica CDA/SF-B854-2500

CDA/SF56 one leaf
track CDA/SF-B854-2500 CDA/SF56-OS2500

CDA/SF56 jedno skrzydło
prowadnica CDA/SF-B854-3000

CDA/SF56 one leaf
track CDA/SF-B854-3000 CDA/SF56-OS3000

CDA/SF56 dwa skrzydła
prowadnica CDA/SF-B854-2500

CDA/SF56 two leaves
track CDA/SF-B854-2500 CDA/SF56-TS2500

CDA/SF56 dwa skrzydła
prowadnica CDA/SF-B854-3000

CDA/SF56 two leaves
track CDA/SF-B854-3000 CDA/SF56-TS3000

Dane techniczne/Technical Data

CDA/SF56-OS2500 CDA/SF56-OS3000

CDA/SF56-TS2500 CDA/SF56-TS3000

* Proszę sprecyzować grubość szkła przy zamówieniu
* Please specify the glass thickness

* Zestawy nie zawierają kątowników montażowych do ściany CDA/SF56-BRACKET
* Sets do not include wall mount brackets CDA/SF56-BRACKET

* Zestawy zawierają prowadnicę regulowaną 8, 10, 12 mm ze stali nierdzewnej CDA/ADJ-USS
* Sets include adjustable floor guide 8,10 , 12 mm in stainless steel CDA/ADJ-USS

2500 3000

2500 3000



System Przesuwny TIERRA SF40

Sliding System TIERRA SF40

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System przesuwny Tierra CDA/SF40
Sliding system Tierra CDA/SF40

CDA/SF40-BK

CDA/
SF-GUIDE

Kątownik montażowy
Mounting bracket

Prowadnica dolna 
teflonowa
Floor guide in nylon

CDA/SF40-
STOPPER

CDA/SF40-
ROLLER

Odbój z zaczepem
End stopper with catch

Wózek-klamra 
na łożyskach kulkowych 
Knob clamp roller 
with ball bearing 

CDA/SF40-
TRACK-2400

Prowadnica górna
Aluminium top track



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

System przesuwny Tierra CDA/SF40
Sliding system Tierra CDA/SF40

CDA/SF40-
U-CHANNEL

Profil montażowy 
do panela stałego
U-channel for fixed
glass panel

Prowadnica górna 2400 mm
Aluminium anodowane połysk

Top track 2400 mm Aluminium
bright dip silver anodized

CDA/SF40-
TRACK-2400

Odbój z zaczepem End stopper with catch CDA/SF40-STOPPER 

Kątownik montażowy 
Stal nierdzewna połyskowa

Mounting bracket
Stainless steel polished CDA/SF40-BK-PSS

Wózek-klamra Knob clamp roller CDA/SF40-ROLLER

Profil montażowy do panela stałego 
2400 mm Aluminium anodowane połysk

U-channel for fixed glass panel 2400 mm
Aluminium bright dip silver anodized CDA/SF40-U-CHANNEL

Prowadnica dolna teflonowa Nylon floor guide CDA/SF-GUIDE

Dane techniczne/Technical Data

Zestaw/Set 
CDA/SF40

CDA/SF40 zawiera / includes
1 szt / 1 pcs CDA/SF40-TRACK-2400 Prowadnica górna 2400 mm Top track 2400 mm
2 szt / 2 pcs CDA/SF40-STOPPER Odbój z zaczepem End stopper with catch
2 szt / 2 pcs CDA/SF40-BK-PSS Kątownik montażowy Mounting bracket
2 szt / 2 pcs CDA/SF40-ROLLER Wózek-klamra Knob clamp roller
1 szt / 1 pcs CDA/SF-GUIDE Prowadnica dolna teflonowa Nylon floor guide



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

System przesuwny Tierra CDA/SF40
Sliding system Tierra CDA/SF40

Prowadnica główna
Aluminium
top track

Prowadnica dolna
Nylon floor guide

Prowadnica dolna
Nylon floor guide

10 mm 
Panel stały
10 mm
Fixed glass

Panel stały
Fixed glass

Kątownik montażowy
Mounting bracket

Odbojnik z zaczepem
Nylon end stopper
with catch device

10mm Panel stały
10mm Fixed glass

Drzwi szklane 10mm
Glass door 10mm

Drzwi 
szklane 
przesuwne
Sliding
glass door

U-profil
U-channel

Zewnętrzny poziom podłogi
Outside floor level

Wewnętrzny
poziom
podłogi
Inside 
floor level

34

26

17

5
15

62
50

22

30

Ø38 wózki
Ø38 rollers

CDA/AB10
Uszczelka
CDA/AB10
Clip seal

U-profil
U-channel

Drzwi szklane
Glass door

10mm

CDA/SD10
Uszczelka
CDA/SD10
Clip seal

Przygotowanie szkła do wózków
Glass preparation for rollers

Ciężar drzwi dla dwóch wózków 60 kg
Glass panel weight up to 60 kg 

85

25Ø20



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
4

System przesuwny Tierra CDA/SF40
Sliding system Tierra CDA/SF40

Kątownik montażowy
Mounting bracket

Kątownik montażowy
Mounting bracket

Panel stały
Glass side
panel

Prowadnica główna
Aluminium
top track

CDA/SD10
Uszczelka
CDA/SD10
Clip seal

Drzwi szklane 
przesuwne
Sliding glass door

Ø38 wózki
Ø38 rollers

CDA/PMF10 
Uszczelka 
magnetyczna
CDA/PMF10
Magnetic clip seal

16

26

17

59



System Przesuwny AJ51

Sliding System AJ51

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System przesuwny CDA/AJ51
Sliding system CDA/AJ51

Prowadnica aluminium wykończenie podobne
do stali nierdzewnej 2500 mm

Track aluminium finish imitation 
satin stainless steel 2500 mm CDA/B2996-2500ALINOX

Prowadnica aluminium wykończenie podobne
do stali nierdzewnej 3000 mm

Track aluminium finish imitation 
satin stainless steel 3000 mm CDA/B2996-3000ALINOX

Maskownica aluminium wykończenie 
podobne do stali nierdzewnej 2500 mm

Track cover aluminium finish imitation 
satin stainless steel 2500 mm CDA/B2869-2500ALINOX

Maskownica aluminium wykończenie 
podobne do stali nierdzewnej 3000 mm

Track cover aluminium finish imitation 
satin stainless steel 3000 mm CDA/B2869-3000ALINOX

Wózek z klamrą Carriage roller with clamp CDA/AJ51-ROLLCLAMP
Odbój z zaczepem prawy End stopper with catch right CDA/AJ51-B38RH
Odbój z zaczepem lewy End stopper with catch left CDA/AJ51-B38LH
Zaślepka boczna prawa End cap right CDA/AJ51-ECRH
Zaślepka boczna lewa End cap left CDA/AJ51-ECLH

Profil do panela stałego aluminium wykończenie
podobne do stali nierdzewnej 2500 mm

„U” channel for fixed panel aluminium finish
imitation satin stainless steel 2500 mm CDA/B2995-2500ALINOX

Profil do panela stałego aluminium wykończenie
podobne do stali nierdzewnej 3000 mm

„U” channel for fixed panel aluminium finish
imitation satin stainless steel 3000 mm CDA/B2995-3000ALINOX

Prowadnica dolna teflonowa Floor guide in nylon CDA/SF-GUIDE

Prowadnica regulowana 8, 10, 12 mm ze stali
nierdzewnej

Adjustable floor guide 8, 10, 12 mm 
in stainless steel CDA/ADJ-USS

Mocowanie prowadnicy do szkła Track to glass fixing CDA/AJ51-TTG

Dane techniczne/Technical Data

Zaślepka
boczna
End cap

Maskownica 
Track cover

Prowadnica
Track

Wózek
Roller

Profil 
do panela stałego
„U” channel for
fixed panel 

Prowadnica dolna
Floor guide

Zaślepka
boczna
End Cap

Klamra do szkła
Clamp

Odbój z
zaczepem
End stopper
with catch

Profil do panela stałego
„U” channel for fixed
panel 

Odbój 
z zaczepem
End stopper
with catch 

KOMPONENTY:
COMPONENTS:

Ciężar drzwi 
dla dwóch wózków 85 kg
Glass panel weight 85 kg 
for two rollers



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

System przesuwny CDA/AJ51
Sliding system CDA/AJ51

Montaż do ściany
Wall mounted

Maskownica 
Track cover

Szkło 8/10/12 mm 
Glass 8/10/12 mm 

Prowadnica
Track

Wózek z klamrą
Carriage roller with clamp

Przekrój
Cross section

Prowadnica dolna
Floor guide 

Zaślepka boczna
End cap

Drzwi przesuwne
Sliding door

42
,9

16
,4

2

10

51
,5

25
,7

5

10

23

48



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

System przesuwny CDA/AJ51
Sliding system CDA/AJ51

Maskownica 
Track cover

Panel stały
Fixed panel

Profil do panela stałego
„U” channel for fixed panel

Szkło 8/10/12 mm 
Glass 8/10/12 mm

Prowadnica
Track

Wózek z klamrą
Carriage roller with clamp

Przekrój
Cross section

Prowadnica dolna
Floor guide

Zaślepka boczna
End cap

Drzwi przesuwne
Sliding door

42
,9 16

,4

24
2

4

10 10

51
,5

18
,5

10

6

8,75

48

3,25

Montaż do sufitu 
z panelem bocznym stałym
Ceiling mounted 
with fixed side panelPanel stały

Fixed panel

Drzwi przesuwne
Sliding door

Profil do panela stałego
„U” channel for fixed panel



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
4

System przesuwny CDA/AJ51
Sliding system CDA/AJ51

Maskownica 
Track cover

Panel stały
Fixed panel

Panel stały
Fixed panel

Prowadnica
Track

Wózek z klamrą
Carriage roller with clamp

Przekrój
Cross section

Prowadnica dolna
Floor guide

Zaślepka boczna
End cap

Drzwi przesuwne
Sliding door

42
,9

16
,4

24
2

2

10 10
51

,5

51
,5

45

45

25
,7

5

10

6

50

24

45

Profil do panela stałego
„U” channel for fixed panel

Przygotowanie szkła 
do naświetla
Glass preparation 
for the fixed pannel

Prowadnica
Track

CDA/AJ51-TTGC/C  450 mm

Ø18



System Przesuwny MAGTEC

Sliding System MAGTEC

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System przesuwny Magtec
Sliding system Magtec

CDA/ADJ-USS

CDA/MTS-STP

Prowadnica dolna stalowa
regulowana (8, 10 lub 12mm)

Adjustable floor guide
(8, 10 or 12mm)

Odbój ze sprężyną
Stopper with spring

CDA/MTS-EC

CDA/MTS-CS

Zaślepka
End cup

Dźwigar 
Carriage stump

CDA/MTS-TR25-3000
CDA/MTS-TR25-2000

Prowadnica 
Carrier track tube



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
2

System przesuwny Magtec
Sliding system Magtec

CDA/
MTS-CON

CDA/
MTS-TTW

Łącznik prowadnicy
Track tube connector

Mocowanie prowadnicy
do ściany
Track to wall fixing

CDA/
MTS-TTG

Mocowanie prowadnicy 
do szkła
Track to glass fixing

Prowadnica 3000mm Carrier track tube 3000mm CDA/MTS-TR25-3000SSS
Prowadnica 2000mm Carrier track tube 2000mm CDA/MTS-TR25-2000SSS

Zaślepka End cap CDA/MTS-ECSSS
Odbój Stopper with spring CDA/MTS-STPSSS

Prowadnica dolna stalowa 
regulowana 8,10 lub 12mm

Steel adjustable floor 
guide glass 8,10 or 12mm CDA/ADJ-USSSSS

Mocowanie prowadnicy do szkła Track to glass fixing CDA/MTS-TTGSSS
Mocowanie prowadnicy do ściany Track to wall fixing CDA/MTS-TTWSSS

Łącznik prowadnicy Track tube connector CDA/MTS-CONSSS
Dźwigar z rotulą stożkową Carriage stump with countersunk routel CDA/MTS-CS-CSASSS

Dźwigar z rotulą płaską Carriage stump with flathead routel CDA/MTS-CS-FHASSS
Wózek Carriage stump CDA/MTS-CS

Materiał Stal nierdzewna satynowa
Material Satin stainless steel

Dane techniczne/Technical Data



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 3

System przesuwny Magtec - Główne komponenty
Sliding system Magtec - Main fitting components

CDA/MTS-Roller
Wózek z trzpieniem mimośrodowym
Nylon roller with eccentric shaft

CDA/MTS-STP
Odbój ze sprężyną
Door stopper with spring

CDA/MTS-EC
Zaślepka
End cup

Rubber tip

Do szkła 8 mm
For 8 mm glass

Do szkła 10 mm
For 10 mm glass

Do szkła 12 mm
For 12 mm glass

CDA/MTS-TR25
Ø25 x 3 mm Prowadnica
Ø25 x 3 mm thk. Carrier track tube

CDA/MTS-TTW
Ø60 Mocowanie prowadnicy do ściany

Ø60 Track to wall fixing

CDA/MTS-TTG
Mocowanie prowadnicy do szkła

Track to glass fixing

CDA/MTS-ADJ
Mimośrodowy stabilizator 
przeciwślizgowy
Anti-jump device with eccentric shaft

CDA/MTS-CSF
Rotula stożkowa stała z uszczelką
Countersunk fixed point stud with gasket

CDA/MTS-25 Main
Ø25 Prowadnica
Ø25 Main Carrier 

CDA/MTS-CSA
Rotula stożkowa regulowana 
z uszczelką
Countersunk adjustable point stud 
with gasket



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
4

System przesuwny Magtec 
- Dźwigar CDA/MTS-CS
Magtec sliding system 
- Carriage Stump Complete Assembly CDA/MTS-CS

Ø32 + 0,2 mm

Ø26

90°

Ø26

Przygotowanie szkła
Glass Preparation

MTS-Roller
Wózek z trzpieniem
regulującym mimośrodowym
Nylon roller with eccentric shaft

MTS-ADJ
Mimośrodowy stabilizator
przeciwślizgowy
Anti-jump device with
eccentric shaft

MTS-CSF
Rotula stożkowa 
stała z uszczelką
Countersunk 
fixed point stud
with gasket

MTS-25 Main
Ø25 Trzpień
dźwigara
Ø25 Main Carrier 

MTS-CSA
Rotula stożkowa 
regulowana z uszczelką
Countersunk adjustable
point stud with gasket

Wycięcie w szkle pod rotulę stożkową
Glass notch for countersunk point stud

Wycięcie w szkle pod rotulę płaską
Glass notch for flathead point stud
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów 5

System przesuwny Magtec - Mocowanie do ściany 
Sliding system Magtec - Track to wall fixing

Długość prowadnicy
Lenght of track

Szerokość przejścia
Clear width

Ściana
Wall
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Szerokość przejścia
Clear width

Szerokość szkła
Glass width
(Clear width+100)

100

110

A

A

150

50

50

Całkowita długość - 3000mm
Total length - 3000mm

150 150450450

3000

450 450 450 450

Rozmieszczenie otworów na prowadnicy 
Distance between apertures

A

Całkowita długość - 2000mm
Total length - 2000mm2000

140 140430 430 430 430



Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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System przesuwny Magtec 
- Mocowanie do ściany (przekrój)
Sliding system Magtec
- Track to wall fixing (cross section)

71

6,6

10-16

Regulacja wysokości
Height adjustment

Regulowany 
trzpień blokujący
Anti Jump Device

Prowadnica
Carrier
track
tube

A-A

Prowadnica
Floor guide

Drzwi przesuwne
Sliding door

Ściana
Wall

Mocowanie prowadnicy 
do ściany
Wall Mount Bracket
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Poziom podłogi
Floor finish level
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Centrum Dystrybucji Akcesoriów 7

System przesuwny Magtec 
- Mocowanie do naświetla szklanego
Sliding system Magtec - Track to glass fixing 

150 150450450

3000

450 450 450 450

Rozmieszczenie otworów na prowadnicy 
Distance between apertures

Długość prowadnicy
Lenght of track

Górny panel
Over panel

2 2
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Szerokość przejścia
Clear width

Szerokość szkła
Glass width
(Clear width+100)

110

A

A

A

150

50

50

Całkowita długość - 2000mm
Total length - 2000mm2000

140 140430 430 430 430

Całkowita długość - 3000mm
Total length - 3000mm
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System przesuwny Magtec 
- Mocowanie do szkła (przekrój)
Sliding system Magtec
- Track to glass fixing (cross section)

A-A
71

6,5
1,4

12-18

Regulacja wysokości
Height adjustment

Prowadnica
Floor guide

Drzwi przesuwne
Sliding door

Mocowanie 
prowadnicy 
do szkła
Track to
glass fixing
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Poziom podłogi
Floor finish level

+5

-5

Regulowany 
trzpień blokujący
Anti Jump Device

Prowadnica
Carrier
track
tube

W
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R
o
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r

Naświetle
Fixed glass

Ø25

Ø
30

55

90

70
80

8

27
0

Przygotowanie szkła 
pod mocowanie CDA/MTS-TTG
Glass preparation track to glass

fixing CDA/MTS-TTG

Ø16



Prowadnica dolna stalowa regulowana 
(8, 10 lub 12 mm)
Stainless steel adjustable floor guide (8, 10 or 12 mm)

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

CDA/ADJ-USS

9

System przesuwny Magtec
Sliding system Magtec
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Poziom podłogi
Floor finish level

Panel boczny
Fixed panel

Oś prowadnicy
Centerline 

of rail

Górny panel
Over panel

Panel boczny
Fixed panel

90 80 80

8

70 70

Szerokość przejścia
Clear width

Szerokość szkła 
(Szerokość 
otworu/2)+50)
Glass width
(clear width/2)+50)

Szerokość szkła 
(Szerokość 
otworu/2)+50)
Glass width
(clear width/2)+50)

AA

A

BB
B

B

50

23
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Zestawy – System przesuwny Magtec
Sets – Sliding system Magtec

Elementy systemu Magtec
Magtec system elements

CDA/MAGTEC-OSG CDA/MAGTEC-TSG

CDA/MAGTEC-TSW

SET Jedno skrzydło. Mocowanie do ściany-
prowadnica 2000 mm/w zestawie 5 sztuk

CDA/MTS-TTW-SSS

SET One leaf wall fixing - carrier track
tube 2000 mm/ SET includes 5 pcs. 

CDA/MTS-TTW-SSS
CDA/MAGTEC-OSW

SET Dwa skrzydła. Mocowanie do ściany -
prowadnica 3000 mm/w zestawie 7 sztuk

CDA/MTS-TTW-SSS

SET Two leaves wall fixing - carrier track
tube 3000 mm/ SET includes 7 pcs.

CDA/MTS-TTW-SSS
CDA/MAGTEC-TSW

SET Jedno skrzydło. Mocowanie do szkła -
prowadnica 2000mm/w zestawie 5 sztuk

CDA/MTS-TTG-SSS

SET One leaf glass fixing - carrier track
tube 2000 mm/ SET includes 5 pcs. 

CDA/MTS-TTG-SSS
CDA/MAGTEC-OSG

SET Dwa skrzydła. Mocowanie do szkła -
prowadnica 3000mm/w zestawie 7 sztuk

CDA/MTS-TTG-SSS

SET Two leaves glass fixing - carrier
track tube 3000mmm/ SET includes 7

pcs. CDA/MTS-TTG-SSS
CDA/MAGTEC-TSG

Ciężar drzwi dla 2 wózków Door weight for two carriage stumps 85 kg
Materiał Stal nierdzewna satynowa
Material Satin stainless steel

Dane techniczne/Technical Data

CDA/MAGTEC-OSW

UWAGA
* Proszę sprecyzować rodzaj dźwigara CDA/MTS-CS-CSA czy CDA/MTS-CS-FHA
ATTENTION
* Please specify the carriage stump CDA/MTS-CS-CSA or CDA/MTS-CS-FHA



System Przesuwny COMFORTEC

Sliding System COMFORTEC
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Okucia do daszków ze stali nierdzewnej SUS316
Canopy fittings in SUS316 stainless steel

CDA/CP05

CDA/CP04

Ramię mocujące dolne
Lower arm fitting

Podwójne ramię mocujące
Double fixing common base

CDA/CP03

CDA/CP02

Płytka mocująca 
– mocowanie podwójne
Double fixing base

Płytka mocująca 
– mocowanie centralne
Single fixing circular base

CDA/CP01
Ramię mocujące
Arm fitting

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP01SSS
Waga produktu Item weight 0,155 kg

Dane techniczne/Technical Data

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP02SSS
Waga produktu Item weight 0,065 kg

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP03SSS
Waga produktu Item weight 0,245 kg

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP04SSS
Waga produktu Item weight 0,850 kg

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP05SSS
Waga produktu Item weight 0,290 kg

55
55

64

M14

M14

30

105

Ø25

Ø25

Ø50

102

102
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Okucia do daszków ze stali nierdzewnej SUS316
Canopy fittings in SUS316 stainless steel

CDA/CP07A

CDA/CP07

Nakrętka-zaślepka M14
End nut M14

Zaślepka
End cap

CDA/SPAR02-17
CDA/SPAR02-26

Rotula przegubowa
Articulated rotula

Cięgno L1=830 mm
Stal nierdzewna satyna SUS316

Tension rod L1=830 mm
Satin stainless steel SUS316

CDA/CP08-L1
-830SSS

Waga produktu Item weight 0,930 kg

Cięgno L2=1025mm
Stal nierdzewna satyna SUS316

Tension rod L2=1025 mm
Satin stainless steel SUS316

CDA/CP09-L2
-1025SSS

Waga produktu Item weight 1,045 kg

Cięgno L3=1275 mm
Stal nierdzewna satyna SUS316

Tension rod L3=1275 mm
Satin stainless steel SUS316

CDA/CP10-L3
-1275SSS

Waga produktu Item weight 1,200 kg

CDA/CP08, 
CDA/CP09, CDA/CP10

Cięgna
Tension Rods

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/SPAR02-17
Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/SPAR02-26

Waga produktu Item weight 0,283 kg

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP07SSS
Waga produktu Item weight 0,060 kg

Stal nierdzewna satyna SUS316 Satin stainless steel SUS316 CDA/CP07ASSS
Waga produktu Item weight 0,055 kg

30

Ø25

Ø25

L1, L2, L3

* Proszę zobaczyć dział SPIDER-ROTULE
* Please see the chapter SPIDER-ROTULE
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Okucia do daszków ze stali nierdzewnej SUS316
Canopy fittings in SUS316 stainless steel

Montaż typu „A”
Type „A” installation

13
CDA/CP03

CDA/CP01

CDA/CP07

CDA/CP01

CDA/CP01

CDA/
CP01

Cięgno
Tension rod

Cięgno
Tension rod
CDA/CP08-L1=830
CDA/CP09-L2=1025
CDA/CP10-L3=1275

CDA/CP01

CDA/CP05

CDA/CP05

CDA/CP02 lub/or CDA/CP03

CDA/CP02 lub/or CDA/CP03

CDA/CP01

CDA/CP07

CDA/CP02 lub/or CDA/CP03

CDA/CP03

Daszek
Canopy

CDA/CP02Kołek M12
M12 Bolt

Trzpień 
gwintowany M14

M14 Threaded
rod

Ø
50Ø
25

Ø
25

4

CDA/SPAR02-17
lub/or
CDA/SPAR02-26

CDA/SPAR02-17
lub/or
CDA/SPAR02-26

CDA/SPAR02-17
lub/or
CDA/SPAR02-26

CDA/
SPAR02-17
lub/or CDA/
SPAR02-26
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Okucia do daszków ze stali nierdzewnej SUS316
Canopy fittings in SUS316 stainless steel

Montaż typu „B”
Type „B” installation

34

CDA/CP04

CDA/CP04

CDA/SPAR02-17
lub/or
CDA/SPAR02-26

CDA/SPAR02-17
lub/or
CDA/SPAR02-26

CDA/SPAR02-17
lub/or
CDA/SPAR02-26

CDA/
SPAR02-17
lub/or
CDA/
SPAR02-26

CDA/CP01

CDA/CP01

Cięgno
Tension rod

Cięgno
Tension rod
CDA/CP08-L1=830
CDA/CP09-L2=1025
CDA/CP10-L3=1275

CDA/CP01

CDA/CP05

CDA/CP05

CDA/CP03 lub/or CDA/CP02

CDA/CP03

Daszek
Canopy

102

76

CDA/CP04

CDA/CP04

21,5

3832

55 30

5

55

6

Widok górny z CDA/CP04
Plan view with CDA/CP04

Widok boczny z CDA/CP04
Side elevation with CDA/CP04

Widok czołowy z CDA/CP04
Front elevation with CDA/CP04

Ø13(2X)

CDA/
CP01



CDA/RB25

1

Klamra do balustrad
Balustrade clamp

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/RB25-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,290 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

27
,544

62

62

20

16,5

3,5 (Zalecane/Recommended)

8,10,12 mm
Szkło/Glass

R25



CDA/RB00 Klamra do balustrad
Balustrade clamp

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

27
,544

62

62

20

16,5

3,5 (Zalecane/Recommended)

8,10,12 mm
Szkło/Glass

2

Stal nierdzewna satyna Satin stainless steel CDA/RB00-SSS
Grubość szkła Glass thickness 8 mm, 10 mm, 12 mm

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,290 kg

Dane techniczne/Technical Data



CDA/EB02
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Łącznik poręcz-szkło
Elbow connector rail to glass

Łącznik poręcz–szkło  Poręcz płaska
Stal nierdzewna satyna

Elbow connector rail to glass  Flat handrail
Satin stainless steel

CDA/EB02-P00-SSS

Łącznik poręcz–szkło Poręcz okrągła
Stal nierdzewna satyna

Elbow connector rail to glass Round handrail
Satin stainless steel CDA/EB02-P16-SSS

Grubość szkła Glass thickness 10-15 mm
Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm

Waga produktu Item weight 0,235 kg

Dane techniczne/Technical Data

60 22

40

EB-P(00) EB-P(16)

22
2,

5

Ø38

Ø5,3

26

65,8

10-15 mm
Szkło/Glass

4,5

1

EB-P(00)
lub/or
EB-P(16)

67 51

Ø
38



CDA/EB01

4

Łącznik poręcz-ściana
Elbow connector rail to wall

Łącznik poręcz–ściana  Poręcz płaska
Stal nierdzewna satyna

Elbow connector rail to wall  Flat handrail
Satin stainless steel

CDA/EB01-P00-SSS

Łącznik poręcz–ściana  Poręcz okrągła
Stal nierdzewna satyna

Elbow connector rail to wall  Round handrail
Satin stainless steel CDA/EB01-P16-SSS

Zalecana siła dokręcania śrub Recommended torque force for the screws M6 15 Nm, M8 20 Nm
Waga produktu Item weight 0,250 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów
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60

40

67

EB-P(00) EB-P(16)

4

EB-P(16)

67

51
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5

22

Ø
14

Ø38
-5

0

R26

Ø67
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CDA/SO4

5

Mocowanie Punktowe na dystansie Torin
Torin Standoff  

Mocowanie punktowe stal 
nierdzewna satyna

Standoff satin 
stainless steel CDA/SO4SSS

Grubość szkła Glass thickness 12-21,52 mm
Waga produktu Item weight 0,4 kg

Dane techniczne/Technical Data

Centrum Dystrybucji Akcesoriów

Przygotowanie szkła 
Glass preparation 

M12 M6

2520

10.5

22.5 55

3
24

O
45

O
45O31

O3

O
38

O
45

O
25

O
25

.5

M12x1.75

2 pcs. 1.0 mm BLACK NYLON
OD:45 mm ID:25.5 mm

RUBBER SLEEVE 
OD:29 mm ID:22.5 mm L:10.5

CHAMFER 5

Grubość szkła
Glass thickness
12-21.52 mm

* Proszę również zobaczyć działy Mocowania Punktowe i KELLAN – Mocowania Spider
* Please refer also to the chapters Point Fix Connectors and KELLAN – Spider Fittings

Ø30
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System Składano-Przesuwny SLF300  

Slide & Stack System SLF300 

Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów



Centrum Dystrybucji Akcesoriów 1

System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Parking
Parking bay

Wózek
Roller carriage

Zaślepki, rygle boczne i czołowe
End caps, side & front bolts

Panel boczny jako drzwi wejściowe
Side panel as entrance door
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Poziom 
podłogi

Floor level
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Prowadnica
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Profil górny
Top rail
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Rzut perspektywiczny
Perspective view
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

S1=160+(Nx80)+90

S2=S1–137

S3=S1–116
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Prowadnica 
Track
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Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction

Łącznik łokciowy 90°
90 deg elbow

S1=160+(Nx80)+90

S2=S1–137

S3=S1–106
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Prowadnica 
Track
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Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction

Łącznik 
łokciowy 110°
110 deg elbow
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

Możliwe rozwiązanie
Possible layout

65

80
90137
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81
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Prowadnica 
Track
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R
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Łącznik lewy 110°
110 deg LH juction

Łącznik 
łokciowy 110°
110 deg elbow
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Prowadnica 
Track

Prowadnica 
Track
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Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction

Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction

Łącznik 
łokciowy 90°
90 deg elbow

Łącznik 
łokciowy 90°
90 deg elbow

5°

106

106
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Przekrój z ryglem czołowym
Cross section with front bolt
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300
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Ø25 Przekrój z bolcem bocznym
Cross section with side bolt

Poziom 
podłogi

Floor level
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

73

50
,5

46
,8

80

18

82
,5

7,
5

7,
6

70 

32

25

14
F749

F539

12,6

44 

58

18

Prowadnica L=3000mm Track L=3000mm CDA/SLF-E2474

Profil górny L=3000mm Top rail L=3000mm CDA/F539-F749

Przykrywka stal nierdzewna satynowa
L=3000mm

Cover L=3000mm
satin stainless steel

CDA/DRM80-
COV-SSS
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Wózek z mocowaniem do profila górnego
Roller with slider for top rail
CDA/SLF300-B8-ROLLER

46
,8

80

18

82
,5

45

26

14 F244F243

Ø
3

Profil dolny L=3000mm Bottom rail L=3000mm CDA/F244-F243

Przykrywka stal nierdzewna satynowa
L=3000mm

Cover L=3000mm
satin stainless steel

CDA/DRM80-
COV-SSS
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Łącznik lewy 90°
90 deg LH juction
CDA/SLF300-JLH90

Łącznik prawy 90°
90 deg RH juction
CDA/SLF300-JRH90

Łącznik lewy 110°
110 deg LH juction
CDA/SLF300-JLH110

110° 11
0°

Łącznik prawy 110°
110 deg RH juction
CDA/SLF300-JRH110

Ø8,5(2x)

Ø8,5(2x)

30
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30
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5 5

70 70
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6
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6

350 350
208 208

213 213

182,9 182,9
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208
182,9
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Rygiel boczny
Side bolt
CDA/SLF-S4

Rygiel czołowy
Front bolt
CDA/SLF-FB

Łącznik łokciowy 90°
90 deg elbow
CDA/SLF300-ELBOW-90

Łącznik łokciowy 110°
110 deg elbow
CDA/SLF300-ELBOW-110

R81
35

R81

35

1,
3

1,
3

70 70

98
,9

48
,6

60
,6

21
,6

21

98,9
81,2

66,5

101,9

17,1

81
,2

48,6

35

21,6

1,3

110°
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

241
37

C

CB B
Przekrój C-C
Section C-C

Przekrój B-B
Section B-B

M6

45
,5

25
,6

10

Ramię dolne z bazą mocujacą
Bottom arm with assembly base
CDA/DRM80-9123S

Trzpień górny
Top pivot
CDA/SLF-TP

Odbój
End stopper
CDA/SLF-ES

Baza mocująca
Base Ramię dolne

Bottom Arm
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

CDA/EC80SC
Zaślepka czołowa
End cap 

CDA/EC80S4-SC
Zaślepka z otworem
owalnym dla rygla
CDA/SLF-S4
End cap with slot
for bolt CDA/SLF-S4

CDA/EC80H-SC
Zaślepka z otworem
End cap with hole 

R2

R
65

R2 R2

12

4
5

5

4,
2

4,
2

6 7

81 81 81

47

47 47

38
,1

38
,1

38
,1

33

14
14 14

25,8
25,8

35

R
65

5

5

35

R
65

5

5

35

25,8

20
,4

20
,4

20
,4

22,2 22,2 22,2

8

8

Ø4,2
Ø4,2

Ø
4,2
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Zamek z bazą mocujacą/Lock with assembly base CDA/DRM80-PL2

Wkładka patentowa L=62/Profile cylinder L=62 CDA/PM88-PL2

Wkładka patentowa z gałką L=62/Thumb turn key cylinder L=62 CDA/PM88-PL2

Ø6,
5

Ø16
,8

3

45

10
L

21
,8

25
,6

5,58,55

166

32,8

Ø16
,8

10

18
,5

26

L

32,8

10

117 24,5

53,3
Ø14,6
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System składano-przesuwny CDA/SLF300
Slide & stack system CDA/SLF300

Gniazdo przeciwkurzowe/Dust proof keeper 
CDA/9001WS

Szczotka/Bristle 
CDA/SLF-BRISTLE-1000

37

Ø22

Ø17,1

Ø38

3

Ø17,1

Samozamykacz podłogowy CDA/TD800 - zobacz okucia do struktur bezramowych - dział samozamykacze
Łożysko dolne CDA/PD15
Floor spring CDA/TD800  - see the chapter fittings for framless construction
Floor pivot CDA/PD15

1000

30
0,

5

27.59

65

Maskownica na wkładkę stal nierdzewna satynowa
Cylinder protection stainless steel satin 
CDA/PM-ROSES-SSS
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System Składano-Harmonijkowy SLF400

Slide & Fold System SLF400
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System składano-harmonijkowy SLF400 
Slide & fold system SLF400 

Widok perspektywiczny,
ostatni panel jako drzwi
Perspective elevation last
panel used as swing door

Wózek 
Roller

Widok perspektywiczny,
otwarcie częściowe
Perspective elevation 
partially open

Widok perspektywiczny,
otwarcie całkowite
Perspective elevation 
fully open
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2

Drzwi przesuwno-harmonijkowe SLF400
Slide & fold doors SLF400 

87,6

12

80

80

10
0

Zawias
Hinge

Oś 
obrotu
Pivot

Widok z góry
Top View

Widok czołowy
End View



System składano-harmonijkowy SLF400 
Slide & fold system SLF400 
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System składano-harmonijkowy SLF400 
Slide & fold system SLF400 

Roller
Wózek

70

73
72

82
,5

6,
4

82
,5

73

2
2

8

25

44

90

80

12

Glass 
Szkło
10, 12

W
ys

ok
oś

ć 
sz

kł
a=

Ś
w

ia
tło

 p
rz

ej
śc

ia
 -(

73
+

72
+

25
+

73
)m

m
G

la
ss

 H
ei

gh
t =

C
le

ar
 o

pe
ni

ng
 -(

73
+

72
+

25
+

73
)m

m

Ś
w

ia
tło

 p
rz

ej
śc

ia
C

le
ar

 o
pe

ni
ng

Floor level
Poziom
podłogi

End Cap 

Track
Prowadnica
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